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lll. Opis techniczny

1. Podstawaq, cel i zakres opracowania

1.1 Podstawa opracowania

— Plan sytuacyjno- wysokos$ciowy 1:500,
— Aktualne normy i przepisy
— Warunki techniczne wydane przez Gdanskie Melioracje z dnia 30.11.2012r.

1.2 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan w zakresie odprowadzenia wodd opadowych i
roztopowych z terenu objetego przebudowg i remontem siedziby

Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego, Gdansk, ul. Polanki 41, dz. nr 408, 407, 406/1 obr.0012

Zakres opracowania obejmuje projekt odprowadzenia woéd opadowych dla przedmiotowego
opracowania.

2. Kandlizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych z dachu budynku istniejgcego oraz z dachu czesci
dobudowywanej. Wody opadowe zbierane bedg przez rury spustowe prowadzone na zewnatrz
elewacji i nastepnie wtgczone do podziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzenie wéd opadowych przewiduje sie do istniejgcego przytacza, witgczonego w ul. Polanki.
Projektuje sie wymiane studzienki rewizyjnej, poniewaz obecnie nie ma ona osadnika. Przytacze
pozostawia sie istniejgce.

Projektuje sie takze wymiane wpustu deszczowego, zlokalizowanego na parkingu.=

Do budowy kanalizacji nalezy uzyé rur i ksztattek z PVC-U SN8 o $rednicy @110, #160. System rur i
ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM, $cianki lite (o jednowarstwowej
strukturze) z gtadkg powierzchnig zewnetrzng. Minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna wynosic¢
8kN/m%  Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Producent systemu musi posiada¢
aktualny certyfikat ISO.

Studzienke rewizyjng przewidziano jako DN1200mm betonowa. Na kanalizacji stosowac¢ studnie
rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (monolitycznej lub prefabrykowanej z kregéw), bez zwezek i
komindéw witazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny byé wykonane z betonu klasy B45
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, tgczonych
pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek. Przy koniecznosci wykonania w
wykopie dolnej czesé studni ,,na mokro” wykona¢ jg jako monolit z betonu hydrotechnicznego (kl.
B45 ; W-8 ; F-150). Dno studni rewizyjnych ustawiaé¢ na podtozu wzmocnionym. PrzejScia przez
Scianki studzienki szczelne. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy
wiekszej od zewnetrznej srednicy kregéw, z otworem wtazowym o $rednicy 600mm, osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy D400). Wtazy
kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za
pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac
pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2m ). Wtazy wykonad z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe
bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa
wentylowang. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien
by¢ nie mniejszy niz 15S=0,98.
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Studzienke rewizyjng ,,D5” DN1200 wykona¢ jako osadnikowg z osadnikiem o gtebokosci 0,5m
Studzienki inspekcyjne @425 wykonaé¢ z tworzywa sztucznego (PP, PVC). Studzienki zwienczy¢
zgodnie z wytycznymi producenta, dla klasy obcigzen B125. Stosowac studzienki z karbowanymi
rurami trzonowymi PP i wtazy z zabezpieczeniem przed kradziezg klasy B1250. Pofgczenia przewodéw
z kinetg szczelne. Potfaczenia przykanalikdw z rur spustowych ze studzienkg za pomoca szczelnych
wkfadek in-situ.

Wpust deszczowy nalezy montowac na betonowej, prefabrykowanej studzience sciekowej o srednicy
500mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150. Studzienka $ciekowa musi posiadaé¢ osadnik o gtebokosci 700mm. Dno
studzienki $ciekowej ustawiaé na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia elementéw
studzienek muszg zapewnié¢ catkowity szczelno$¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako
monolitycznej. Stosowac wpust uliczny z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z
zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna
opierac sie na pierscieniu odcigzajgcym.

Trasy i spadki przewoddw zgodnie z czescig rysunkowgq projektu.

2.1 Obliczenie ilosci wéd opadowych

Obliczenia dla natezenia deszczu miarodajnego =132 [dm>/s*ha], t = 15 minut

F Yy Faur Q
Rodzaj pokrycia zlewni [ha] [-] [ha] [1/s]
Zabudowa (dachy o nachyleniu >15°) 0,020 1,00 0,020 2,63
Nawierzchnia utwardzona 0,019 0,85 0,016 2,17
Obliczenia wykonano zgodnie ze wzorem Q=F*Y *¢ *q[l/s]
Wspdtczynnik opdznienia =1
Natezenie deszczu g=132 [dm3/s*ha], t = 15 minut
llos¢ wéd opadowych tacznie: Q=4,79 [I/s]

3. Wykonanie kanalizacji deszczowej

3.1 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736. Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu tj. od
wylotu do studzienki i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgcego sie lub biegnace
rownolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Podsypka- podtoze pod rury.

Dla kanatéw budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych
pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospétki lub ze zwiru @2—20mm o grubosci 20cm. Szczegdty wg



Projekt budowlany kanalizacji deszczowej,

Gdarisk, ul. Polanki 41, dz. nr 408, 407, 406/1 obr.0012 Str. 5

wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac starannie fozysko nosne pod rure.

Zasypka wykopow

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub
mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej. Pozostaty wykop nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 98%. Sprawdzenie
zageszczenia co 50m.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wdd gruntowych/ opadowych wykonaé¢ odwodnienie jedng
z ponizszych metod:

— drenaz poziomy z rur perforowanych @110 PVC przy poziomie zwierciadta wody gruntowej
do wysokosci 0,5m ponad dnem wykopu. Odprowadzenie drenazu do najblizszego rowu lub
cieku wodnego lub istniejacej kanalizacji deszczowej.

— przy wyziszym poziomie wody gruntowej stosowac igtofiltry z odprowadzeniem wody jak
wyzej.

3.2 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy
zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Ztaczem rur kanalizacyjnych, tacznikdw i ksztattek z kamionki glazurowanej sg ztacza kielichowe na
wecisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Na kazdej rurze spustowej nalezy zamontowac kosz osadnikowy.

3.3 Proba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Szczelnos$¢ studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajgc sie¢ wodg wodociggowa.
Instalacja KS i studzienki powinny gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania bedg
spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej 0,2[l/m?] dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

4. Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robdét zapoznaé¢ sie z projektem, warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami

*  Wykonawca kanalizacji deszczowej moze byé wytgcznie osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonawstwa sieci wod-kan.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

e Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.



