MO-ARCH

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDYNEK BIUROWY SIEDZIBY TPK

ADRES INWESTYCJI . GDANSK

INWESTOR . TPK .

ADRES INWESTORA  :  UL. POLANKI GDANSK

BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : KRZYSZTOF STRZYZ

DATA OPRACOWANIA . 26.06.2013

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
26.06.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Siedziba TPK - 2 przedm TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z Kz RAZEM
1/DOBUDOWKA 0.00 0.00 0.00 0.00
2|ROBOTY ROZBIORKOWE - 0.00 0.00 0.00 0.00

CZESC ISTNIEJACA
3|ROBOTY KONSTRUKCYJNE 0.00 0.00 0.00 0.00
W CZESCI ISTNIEJACEJ
4|ROBOTY MUROWE 0.00 0.00 0.00 0.00
5/WYKONCZENIE SCIAN | 0.00 0.00 0.00 0.00
STROPOW
6/POSADZKI 0.00 0.00 0.00 0.00
7|STOLARKA DRZWIOWA 0.00 0.00 0.00 0.00
8|STOLARKA OKIENNA 0.00 0.00 0.00 0.00
9|DACH NAPRAWA | OCIEP- 0.00 0.00 0.00 0.00
LENIE

10.1|Demontaze 0.00 0.00 0.00 0.00

10.2|Rozdzielnica RPnn 0.00 0.00 0.00 0.00

10.3]Instalacja oswietlenia 0.00 0.00 0.00 0.00

10.4|Instalacje sitowe instalacje 0.00 0.00 0.00 0.00

gniazd

10.5|Instalacja wyréwnawcza 0.00 0.00 0.00 0.00

10|INSTALACJE ELEKTRYCZ- 0.00 0.00 0.00 0.00
NE

11|INSTALACJE SANITARNE 0.00 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Siedziba TPK - 2 przedm

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1{DOBUDOWKA
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
7.5*6.5 m?2 48.750
RAZEM 48.750
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02
1.1*2.0%(7.0*2+5.0) m3 41.800
RAZEM 41.800
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
41.8-2.5-9.52-23.8/1.0*0.7*0.24 m3 25.782
RAZEM 25.782
4/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
0.1*(7.0*2+5.0+6.0)*1.0 m3 2.500
RAZEM 2.500
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z wykorzys- |m3
d.1/0202-03 taniem pompy do betonu
0.4*1.0*(6.4*2+5.0+6.0) m3 9.520
RAZEM 9.520
6/KNR 2-02 Sciany zelbetowe fundamentowe grubosci 24 cm (za 12 cm) wysokosci do 8 m |m2
d.1/0207-04 - z wykorzystaniem pompy do betonu
1.0*(6.4*2+5.0+6.0) m?2 23.800
RAZEM 23.800
7|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian - z wykorzys-|m?2
d.1/0207-07 taniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1/0290-02
(9.52+23.8*0.24)*0.024 t 0.366
RAZEM 0.366
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 10 |m2
d.1/0609-08 cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1/0607-01
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
11/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na chudym betonie z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
2.5/0.1 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
23.8%2+9.52/1.0*2 m?2 66.640
RAZEM 66.640
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
66.64 m?2 66.640
RAZEM 66.640
15/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,  |m2
d.1/0116-01 grubosci 24 cm
(6.2*2+4.25+5.0)*3.0+2.2%(6.25*2+2.8)-1.7*5.2-1.7*2.2-(1.1+1.0)*3.4 m2 78.890
RAZEM 78.890
16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.24*0.24*3.4 m3 0.196
RAZEM 0.196
17|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12|m3
d.1/0210-03 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.24*0.3*(2.0+2.0+1.1+1.0) m3 0.439
RAZEM 0.439
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 4436 dla PHU BAKR




Siedziba TPK - 2 przedm

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1/0212-11
0.24*0.24*(4.75*2+3.4+4.6*3+4.95) m3 1.823
RAZEM 1.823
20|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z wykorzystaniem pompy |m2
d.1/0216-02 do betonu
6.0*1.9+1.5*2.8+6.0*2.8 m?2 32.400
RAZEM 32.400
21|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1/0216-05 ptyty - z wykorzystaniem pompy do betonu
32.4 m?2 32.400
RAZEM 32.400
22|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z wykorzystaniem pompy |m?2
d.1/0218-02 do betonu
1.3*(2.55+2.5) m?2 6.565
RAZEM 6.565
23|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z wykorzys-|m2
d.1/0218-06 taniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
6.565 m?2 6.565
RAZEM 6.565
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane
0.196*0.22+0.439*0.28+1.823*0.014+32.4*0.024+6.565*0.014 t 1.061
RAZEM 1.061
25|KNR 2-02 Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1/0121-03
3.0%(1.98*2)-1.0*2.05*2 m?2 7.780
RAZEM 7.780
26|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m2
d.1/2008-01 nach na podfozu ceramicznym
7.78*2+78.89+3.0%(4.3+1.0*2+0.4) m?2 114.550
RAZEM 114.550
27|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach |m?2
d.1/2009-02 na podtozu z tynku
114.55 m?2 114.550
RAZEM 114.550
28|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.1/202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej
2.1%*(1.89*4+2.9*2+1.1*2)-1.0*2.05*3 m?2 26.526
RAZEM 26.526
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- | m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
114.55-26.526 m?2 88.024
RAZEM 88.024
30/ KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach |m2
d.1/2009-04 na podfozu z tynku
6.565+32.4 m?2 38.965
RAZEM 38.965
31/ KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach |m?2
d.1/2009-04 na podtozu z tynku
38.965 m?2 38.965
RAZEM 38.965
32|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
38.965 m?2 38.965
RAZEM 38.965
33 Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34/ KNR 0-19 Montaz okien m2
d.1/1022-04
1.7*2.2+1.7*2.9+0.85*3.4*2+2.2*1.5 m?2 17.750
RAZEM 17.750
35/KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych - zewnetrznych m2
d.1/1024-08
1.7*2.9 m?2 4.930
RAZEM 4.930
36/ KNR 2-02 drzwi laminowane m2
d.1/1017-02
1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37/ KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.1/1207-01 mi
3.3*2+0.3+1.55 m 8.450
RAZEM 8.450
38/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
0.1%*(6.19*4.69) m3 2.903
RAZEM 2.903
39/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
6.19*4.69 m?2 29.031
RAZEM 29.031
40 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych gr 5 cm poziome na |m2
d.1/0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
29.031 m?2 29.031
RAZEM 29.031
41 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
29.031 m?2 29.031
RAZEM 29.031
42| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 2
29.031 m?2 29.031
RAZEM 29.031
43| KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.1/0640-01 PERFLEX-10
1.89%4.15 m?2 7.844
RAZEM 7.844
44 NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm |m?2
d.1|202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
29.031 m?2 29.031
RAZEM 29.031
45/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych akustycznych gr2  |m2
d.1/0609-02 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
2.8*2.0 m?2 5.600
RAZEM 5.600
46 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
47 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
48 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 2
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
49/ NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES techniczny o wym. |m2
d.1/202 2808-05 {30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
50{NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- |m?2
d.1/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
51/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw klatki K1 i K2 z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.1/202 2810-05 {30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(0.175+0.3)*1.35*18+2.89*1.5 m?2 15.878
RAZEM 15.878
52|KNR-W 2-02 |Daocieplenie scian budynkéw styropianem gr 15 cm na $cianach m2
d.1/2602-01
(6.4+6.4+3.6)*6.3+3.9*2.1-17.75-4.93 m?2 88.830
RAZEM 88.830
53/ KNR 2-02 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1/2601-05
88.83 m?2 88.830
RAZEM 88.830
54|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.1/0123-01
88.83 szt. 88.830
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 88.830
55|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.1/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - wykonywane recznie
88.83-3.8*4.7-1.1*(5.75+4.75) m?2 59.420
RAZEM 59.420
56 KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01
59.42 m?2 59.420
RAZEM 59.420
57|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1/0921-02
3.8*4.7+1.1*(5.75+4.75) m?2 29.410
RAZEM 29.410
58|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo cynko- |m2
d.1/0515-02 wej
0.55%(1.7+1.7+1.35+1.35) m?2 3.355
RAZEM 3.355
59/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1603-01
30+60.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
60| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
6.35*1.95+6.45*3.65 m?2 35.925
RAZEM 35.925
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrodurowych gr 15 cm poziome na |m2
d.1/0609-02 wierzchu konstrukcji na lepiku
35.925 m?2 35.925
RAZEM 35.925
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
35.925 m?2 35.925
RAZEM 35.925
63|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
35.925 m?2 35.925
RAZEM 35.925
64|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 4
35.925 m?2 35.925
RAZEM 35.925
65|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
35.925 m?2 35.925
RAZEM 35.925
66| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopad- |m?2
d.1/0509-02 tego do okapu 57 cm
35.925 m?2 35.925
RAZEM 35.925
67|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-05
6.45*2 m 12.900
RAZEM 12.900
68|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $ér. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0510-04
2.2+3.0 m 5.200
RAZEM 5.200
2|ROBOTY ROZBIORKOWE - CZESC ISTNIEJACA
69|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2/0354-08
1.5*2.1+1.04*1.4 m?2 4.606
RAZEM 4.606
70|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.2/0212-03
1.2*0.18*(2.9+2.6) m3 1.188
RAZEM 1.188
71/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2/0349-01
0.25*(3.0*5.64)+0.91*2.05*0.25+0.37*2.1*2.0+0.25*3.0*1.9*2+1.0*2.05*0.38+ |m3 10.513
1.15*1.45*0.38
RAZEM 10.513
72|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.2/0348-01
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3.0%(2.2+3.92+3.91+2.6+3.55+1.5+2.4+2.85) m?2 68.790
RAZEM 68.790
73|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2/0349-02
1.25*0.3*7.2 m3 2.700
RAZEM 2.700
74| KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych posadzek m2
d.2/0504-03
22.8+25.6+8.6+17.8+17.8+14.6+8.6+2.25*11.2+1.35*1.75+1.35*1.45 m?2 145.320
RAZEM 145.320
75|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.2/0301-03
(22.8+25.6+8.6+17.8+17.8+14.6+8.6+2.25*11.2+1.35*1.75+1.35*1.45)*0.1 m3 14.532
RAZEM 14.532
76|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.2/0108-09 km
4.606*0.07+1.188+10.513+68.79*0.13+145.32*0.015+14.532+2.7 m3 40.378
RAZEM 40.378
77|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 6
40.378 m3 40.378
RAZEM 40.378
78|Kalkulacja 1 |Koszty utylizacji. Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu t
d.2|01-07
40.378*1.8 t 72.680
RAZEM 72.680
3|ROBOTY KONSTRUKCYJNE W CZ ESCI ISTNIEJACEJ
79|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- |m
d.3/0313-05 lek stalowych
2.5*2+1.5*2 m 8.000
RAZEM 8.000
80 Wklejenie pretdw w istniejacq konstrukcije m2
d.3
14.7 m?2 14.700
RAZEM 14.700
81 KNR 2-02 Ptyta stropowa - zabetonowanie otworu po starych schodach i pustki m2
d.3/0256-03
3.5%4.2 m?2 14.700
RAZEM 14.700
82/ KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m2
d.3|0256-04 wariant |
Krotnosé = 8
14.7 m?2 14.700
RAZEM 14.700
4/ROBOTY MUROWE
83 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.1*0.38*1.5+0.25*2.05*1.0*2+1.04*1.4*0.38 m3 2.205
RAZEM 2.205
84 KNR 2-02 Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0121-03
3.0%(3.92+3.91+5.64+1.8+1.5+1.5+1.65+1.65+3.45)-1.0*2.05*4-2.0*2.1*2 m?2 58.460
RAZEM 58.460
5/WYKONCZENIE SCIAN | STROPOW
85/KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m?2
d.5/2008-01 nach na podtozu ceramicznym
58.46*2+12.3 m?2 129.220
RAZEM 129.220
86 KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach |mz2
d.5/2009-02 na podtozu z tynku
129.22+3.0%(3.92*2+8.4*2+6.9+6.9+3.91*2+5.64+5.02+11.0+4.9*2+0.3*2+0.2* |m?2 381.880
2+6.9)-2.0*2.1
RAZEM 381.880
87/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.5/202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej
2.1%(2.0+2.0+1.45+1.45+3.5+1.45+1.7+1.7+1.35+1.35)-1.0*2.05*2 m?2 33.595
RAZEM 33.595
88/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- | m2
d.5/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
381.88-33.595 m?2 348.285
RAZEM 348.285
89 KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach |m2
d.5/2009-04 na podfozu z tynku
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22.8+25.6+8.6+17.8+17.8+14.6+8.6+2.25*11.2+1.35*1.75+1.35*1.45 m?2 145.320
RAZEM 145.320
90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.5/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
145.32 m?2 145.320
RAZEM 145.320
6|POSADZKI
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 5 cm poziome na |m2
d.6/0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
22.8+25.6+8.6+17.8+17.8+14.6+8.6+2.25*11.2 m?2 141.000
RAZEM 141.000
92|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko
141.0 m?2 141.000
RAZEM 141.000
93|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
141.0 m?2 141.000
RAZEM 141.000
94| NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm |m2
d.6/202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
2.25*11.2+1.45*1.3+1.3+1.75 m?2 30.135
RAZEM 30.135
95 Posadzka z paneli podtogowych m2
d.6
141.0-30.135 m?2 110.865
RAZEM 110.865
96|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.6/1113-08
(110.865+30.135)*0.95 m 133.950
RAZEM 133.950
7|STOLARKA DRZWIOWA
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.7/1024-08
2.0*2.2*5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
98|KNR 2-02 drzwi laminowane m2
d.7/1017-02
1.0*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
8| STOLARKA OKIENNA
99|KNR 0-19 Montaz okien m2
d.8/1022-04
1.4*1.45 m?2 2.030
RAZEM 2.030
9|DACH NAPRAWA | OCIEPLENIE
100|KNR 2-02 Rozebranie izolacji z waty szklanej m2
d.9/0613-06
148.35 m?2 148.350
RAZEM 148.350
101|/KNR 4-01 Wywiezienie wetny szklanej samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.9/0108-09
148.35*0.15 m3 22.253
RAZEM 22.253
102|KNR 4-01 Wywiezienie wetny szklanej samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.9/0108-10 Krotnosé = 6
22.253 m3 22.253
RAZEM 22.253
103|Kalkulacja 1 |Koszty utylizacji. t
d.9|01-07
22.253*0.15 t 3.338
RAZEM 3.338
104|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.9/0613-06 nych na sucho gr 20 cm
148.35 m?2 148.350
RAZEM 148.350
105|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.90412-02
295.8*0.25 m 73.950
RAZEM 73.950
106 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.9]2007-04 ksztattow.metal.na stropach
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148.35 m?2 148.350
RAZEM 148.350
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.9/0607-01 ziome podposadzkowe
148.35 m?2 148.350
RAZEM 148.350
10|INSTALACJE ELEKTRYCZNE
10.1Demonta ze
108 Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej kpl.
d.10
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.2|Rozdzielnica RPnn
109|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.10|0401-14 kotwigce M10 w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.10|0404-08 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.10/1301-01.01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zylowego o |szt.
d.10/0604-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10/1301-02
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10.3|Instalacja o swietlenia
114|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.10{0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
3
109 kpl. 109.000
RAZEM 109.000
115/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.10{0511-14 stalowej z kloszem lub rastrem 2x26W - przykrecanych-przelotowych
3
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
116/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.10{0511-19 stalowej z kloszem lub rastrem 2x26W AW- przykrecanych
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
117|KNR 5-08 Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy |szt.
d.10{0511-11 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 2x26W 1P44
3
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
118/KNR 5-08 Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowyche w obu-  |szt.
d.10|{0515-07 dowie z tworzyw szt. z odbty$nikiem-przykrecane koncowe-1x80W
3
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
119/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlbwkowyche w obu-  |szt.
d.10|{0515-07 dowie z tworzyw szt. z odbty$nikiem-przykrecane koncowe-1x54W
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
120/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych zwyktych |szt.
d.10{0514-03 bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem -przy-
3 krecanych 1x40W - koncowych
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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121|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrgcenie do konso- |szt.
d.10{0301-09 lek osadzonych w podtozu betonowym - wykonanie $lepych otworéw mecha-
3 nicznie
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
122|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.10/0302-01
3
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
123|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.10{0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
124|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.10{0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
125/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.10{0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
126/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.10{0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktada- |m
d.10/0209-01 ny w tynku
3
1090 m 1090.000
RAZEM 1090.000
128/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10/1301-01
3
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
129|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.10{121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
3
35 punkt 35.000
RAZEM 35.000
10.4|Instalacje sitowe instalacje gniazd
130/KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktada- |m
d.10/0209-01 ny w tynku
A4
700 m 700.000
RAZEM 700.000
131|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.10/0109-01 zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podtoze betonowe)
A4
540 m 540.000
RAZEM 540.000
132|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.10/0207-01 mmz2) wciggane do rur
A4
600 m 600.000
RAZEM 600.000
133|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.10/0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie
A4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
134|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.10/0302-01
A4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
135/KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.10/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
A4
15+17+3+15 szt. 50.000
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RAZEM 50.000
136/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10/1301-01
4
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
10.5|Instalacja wyréwnawcza
137|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktada- |m
d.10/0209-01 ny w tynku
5
5*23 m 115.000
RAZEM 115.000
138/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.10/0812-03 bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
5
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11|INSTALACJE SANITARNE
139 Instalacje C.O. kpl
d.11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
140 Instalacje wody kpl
d.11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
141 Instalacja kanalizaciji kpl
d.11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
142 Instalacja wentylaciji kpl
d.11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
143 Instalacja wody deszczowej kpl
d.11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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