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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA IWZYKIEROW BUDOWNIGTWA

80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44

- B 58_324‘89_2; Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.
Fax 58-301-44-9

syg. akt. 120/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB MICHALE BESZCZYNSKI
magister inZynier
urodzony dnia 26.08.1982 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0124/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc¢.

za zgodnosé
Z oryginatem

Jakub Beszczynski



Pan Jakub Michal Beszczynski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Feszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisiji lifikacyjnej

in#” Zbigniew Drewnowski

za zgodnos¢
Z oryginatem

Otrzymuja: s .
1.Pan Jakub Michal Beszczyfiski Jakub Beszczynski

80-332 Gdansk, ul. Piastowska 50/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NHY-LIN-TS1 *

Pan Jakub Michat Beszczyniski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0353/11

adres zamieszkania Gdansk ul. Sambora 1 B, 80-361 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-24 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnos¢
Z oryginatem

Jakub Beszczynski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Gdansk 18.12.2012

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20.4 ust. z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane, Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11
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SPIS TRESCI

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wnN

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe — wykonanie podbetonu, i taw fundamentowych,
- wykonanie stupow i podciggéw zelbetowych i stalowych parteru,

- murowanie $cian nosnych parteru,

- wykonanie stropu nad parterem, w czesci istniejgcej wg procedury z opisu technicznego,
- wykonanie stupow i podciggéw zelbetowych | pietra,

- wykonanie scian nosnych | pietra,

- wykonanie stropu nad | pietrem,

- wykonanie pokrycia dachu,

- murowanie cienkich $cian dziatowych,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych,

- wykonanie tynkoéw zewnetrznych,

- utozenie warstw posadzkowych,

- roboty malarskie i oktadzinowe,

- pozostate roboty na elewacji,

Przedsiewziecie zakfada budowe jednego obiektu budowlanego i rozbudowe jednego obiektu
budowlanego .

2. Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na dziafce znajdujg sie dwa obiekty budowlane: rozbudowywany obiekt i budynek gospodarczy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatlce nie znajdujg sie elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowg przedmiotowego obiektu wystgpi¢
mogg zagrozenia zdrowia i zycia ludzi zwigzane z robotami, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko
upadku z wysokosci powyzej 5m. Sg to prace murowe przy wykonywaniu scian zewnetrznych 2 kondygnacii,
prace elewacyjne oraz dekarskie. Skala wystepowania tych zagrozen jest niewielka, przy stosowaniu
obowigzkowych zabezpieczerh wymaganych przez przepisy dotyczgce BiHP.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Osoby wykonujgce prace wymienione w p.4, powinny przejs¢ niezbedne szkolenie stanowiskowe do
prac na wysokosci oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do prac na wysokosci.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy wykona¢ oznakowanie stref niebezpiecznych (zagrozenie upadkiem do wykopu, upadkiem z



wysokosci, zagrozenie wybuchem, porazeniem pradem). Ogrodzi¢ teren budowy i ustawi¢ znaki informujgce
0 zakazie wstepu dla oséb nieupowaznionych. Zapewni¢ dostep do apteczki pierwszej pomocy oraz gasnic
razem ze stosownym oznakowaniem. Roboty w wykopach waskoprzestrzennych nalezy prowadzic¢
bezwzglednie w ostonie szalunkéw, skarpy nalezy zabezpieczaé przed osunieciem. Roboty prowadzone na
wysokosciach powyzej 1m nalezy uznawac za roboty na wysokosci i miejsca pracy zabezpieczaé barierkami
i deskami kraweznikowymi wg stosownych przepiséw. Pracownicy pracujgcy na wysokosci na stanowiskach
niezabezpieczonych ww. srodkami, muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej w postaci uprzezy i
lonzy wpinanej w staty punkt asekuracji. Prace w warunkach szkodliwych wykonywaé tylko sitami
pracownikow wyposazonych w srodki ochrony osobistej, w szczegdlnosci maseczki chronigce drogi
oddechowe w przypadku prac pylacych, okulary lub gogle ochronne w przypadku ciecia, kucia spawania,
szlifowania lub frezowania itp., rekawice, nauszniki wygtuszajgce, kaski, odziez i obuwie ochronne.
Wszystkie urzgdzenia eksploatowa¢ z przewidzianymi do nic ostonami i zabezpieczeniami. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia i narzedzia budowy nalezy podwieszac, a potgczenia zabezpieczaé przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie prowadzi¢ prac przy wykorzystaniu dzwigéw w nieodpowiednich
warunkach atmosferycznych, w szczegodlnosci przy widocznosci uniemozliwiajgcej dzwigowemu ocene
pofozenia zawiesi, lub przy wietrze o predkosci przekraczajgcej 10m/s. Prace polegajgce na demontazu
elementow istniejacego obiektu prowadzi¢ w wygrodzonej strefie.

Opracowanie: mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11



Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy i rozbudowy siedziby zarzadu
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Polanki 51 w Gdansku

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— Podktad projektowy w postaci dokumentaciji architektonicznej

— Badanie techniczne podtoza gruntowego wykonane 12.2012 przez firme Fundament sp. z 0. o.

— Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690. z
pézn. zm.

— PN-B-02000:1982 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

— PN-B-02001:1982 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

— PN-B-02003:1982 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

— PN-B-02010:1980 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

— PN-B-02010:1980/Az1:2006

— PN-B-02011:1977 ,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”

— PN-B-02011:1977/Az1:2009

— PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

— PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

— PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe, Projektowanie i obliczanie”

— PN-B-03200:1990 ,Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie”

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe, opis techniczny oraz dokumentacje
rysunkowag umozliwiajgcg realizacje inwestycji. Opracowanie zawiera wskazéwki niezbedne do rozbudowy
przedmiotowego obiektu.

3. Opis konstrukgciji

Zaprojektowano rozwigzania konstrukcyjne przebudowy i rozbudowy budynku biurowego
dwukondygnacyjnego, przekrytego dachem dwuspadowym. Oraz konstrukcje dobudowanej czesci tacznika i
klatki schodowej dwukondygnacyjnej o dachu ptaskim.
Projektowane roboty przewidziano do realizacji metodg tradycyjna.

3.1 Fundament. Oparcie na monolitycznych tawach fundamentowych o szerokosci 60cm.

3.2 Sciany. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24cm. Przyjeto materiat w klasie
wytrzymatosci 5MPa, kategorie materiatu |, kategorie rob6t murowych B. Nalezy uzywac
zaprawy gotowej kl. 5SMPa. Wience, podciagi i nadproza z betonu C20/25, zbrojenie A-IIIN.

3.3 Strop. Zaprojektowano zelbetowy monolityczny o gr 15 cm zaréwno w czesci istniejgcej jak i
rozbudowywanej.



Procedura wyburzania Sciany no$nej w osi B' i uzupetniania pola stropu w osiach B'-D/3'-4

strop istn.
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3.4 Dach. Przyjeto stropodach niewentylowany. W czesci istniejacej sprawdzono istniejgca
konstrukcje dachu ptatwiowo- kleszczowego, ktéra pozostanie bez zmian.

4. Czesc¢ obliczeniowa

Zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia
statyczno wytrzymatosciowe przeprowadzono w oparciu o normy PN dotyczgce projektowania,
wykorzystujgc programy, RM-Win oraz Robobat Expert. Obcigzenia przyjeto na podstawie projektu
architektury.

5. Opis warunkéw gruntowych

W podiozu gruntowym od powierzchni terenu zalega warstwa gleby oraz nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 0,4 + 2,3 m. Nasypy niekontrolowane ziozone sg z piaskéw drobnych z
domieszkg piaskdéw drobnych prochnicznych, kamieni i gruzu ceglanego. Ponizej zalegajg plejstocenskie
utwory stozkow naptywowych wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i piaskow srednich z domieszkg
kamieni oraz frakcji grubszych, tj. pospétek. Wody gruntowej do gtebokosci 6,0 m p.p.t., tj. do rzednej H =
32,60 m n.p.m. nie nawiercono.

Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogélne.” z sierpnia 1998 r., projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

6. Wytyczne prowadzenia robot budowlanych

Wszystkie elementy betonowe nalezy wibrowa¢ wgtebnie. W razie powstania rakdw na powierzchni
betonu, powierzchnie nalezy zatrze¢ zaprawg cementowa. Powierzchnie elementéw pielegnowac poprzez
polewanie wodg przez pierwszy tydzien po betonowaniu. Elementy przeznaczone do monolityzacji nalezy
pozostawi¢ niezatarte i przed dobetonowaniem pokry¢ srodkiem zwigkszajgcym przyczepnosé betonu. Stal
zbrojeniowg oczysci¢ z zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosé do betonu, w szczegolnosci
niedopuszczalne jest zabetonowanie zbrojenia zabrudzonego s$rodkiem antyadhezyjnym do szalunkow.
Nalezy zapewni¢ wyszczegodlnione na rysunkach technicznych otulenia zbrojenia przez zastosowanie
przektadek, elementéw dystansowych i podktadek w ilosci wymaganej do zapewnienia stabilnej pozycji
zbrojenia przy betonowaniu. Nie dopuszcza sie wielokrotnego przeginania pretéw zbrojenia oraz przeginania
na gorgco. Wszystkie zagiecia muszg spetnia¢ warunek minimalnego promienia giecia wg PN-B-
03264:2002. Wszystkie potgczenia pretow, zaktady i zakotwienia muszg spetnia¢ warunki wymienione w PN-
B-03264:2002.

7. Postanowienia korncowe

Projekt stanowi integralng cato$¢. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go w czesci lub bez
odniesienia do projektu architektury. Projekt nalezy realizowaé w $cistej koordynacji z projektami
instalatorskimi. Wszelkie zmiany w nin. projekcie wprowadza¢ mozna jedynie za zgodg projektanta — autora
nin. opracowania. W przypadku natrafienia na niewykazane w opracowaniu geotechnicznym warunki
gruntowe lub inne niz wynikajgce z map uzbrojenie terenu, zauwazone kwestie nalezy zgtaszaé
projektantowi.

opracowanie: mgr inz. Jakub Beszczynski nr upr. POM/0124/POOK/11



Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy i rozbudowy
siedziby zarzagdu Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ul.
Polanki 51 w Gdansku

1. Zestawienie Obcigzen

1.1. Obcigzenia state

Dach istniejgcej czesci 9, [kKN/m?] s g [kN/m?]
Dachéwka Holenderka 0,47 1,2 0,56
taty+kontrtaty 0,05 1,2 0,06
Papa 0,10 1,2 0,12
Deskowanie petne 19mm 0,14 1,2 0,17
Styrodur 6cm 0,03 1,2 0,04
Tynk min. 1,5cm 0,29 1,2 0,34
1,08 1,20 1,30

Ciezar konstrukcji wygenerowany w programie obliczeniowym

Stropodach dobuddéwki

Blacha na rgbek stojacy 0,10 1,2 0,12
Papa2x 0,10 1,2 0,12

Deskowanie OSB 22mm 0,10 1,2 0,13
Wetna mineralna miekka 25cm 0,25 1,1 0,28
Sufit g-k na profilach typu CD 0,25 1,2 0,30
0,80 1,17 0,94

Ciezar konstrukcji wygenerowany w programie obliczeniowym

Warstwy stropowe — nowe g, [kN/m?] Y g [kN/m?]
Posadzka —gres 0,37 1,30 0,48
Wylewka 4cm 1,00 1,30 1,30
Styropian 5cm 0,02 1,30 0,03
Tynk min. 1,5cm 0,29 1,20 0,34
1,68 1,28 2,15

Ciezar konstrukcji wygenerowany w programie obliczeniowym

Warstwy stropowe — strop istn g, [kN/m?] Y g [kN/m?]
Posadzka —gres 0,37 1,30 0,48
Wylewka 4cm 1,00 1,30 1,30
Styropian 5cm 0,02 1,30 0,03
ptyta typ Il KB-35.1.5.(8) 420x90 3,17 1,10 3,48
Tynk min. 1,5cm 0,29 1,20 0,34
4,84 1,16 5,64

Schody g, [kN/m?] Y g [kN/m?]
Glazura 1,5cm na kleju 1cm +podstopnie 0,79 1,3 1,03
stopnie 1,73 1,2 2,07
2,52 1,23 3,10

Warstwy posadzkowe g, [kN/m?] Y g [kN/m?]




Posadzka — gres
Ptytowy fundament grzewczy 20cm

Sciana bloczki gazob. 24cm z ociepleniem
Tynk min. 2x1,5cm
Bloczek z betonu komérkowego 24cm
ocieplenie styropianem 14cm

1.2. Obcigzenia zmienne

Obcigzenie $niegiem wg PN-B-02010:1980/Az1:2006

Gdansk — Strefa 3 S
Snieg podstawowy ~ C,(45°)
C,(45°)

C,(0°)

dach 40° Sys

dach 40° Sz

dach 0° Sis

Vs

dach 40° S,

dach 40° S,

dach 0° S;

dach przylegtego budynku C,=C,

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009

Gdansk — Strefa Il w
H<300 m n.p.m. 7,24m C,

dach nawietrzna C,
dach zawietrzna C,
$ciana nawietrzna C,
$ciana zawietrzna C,
B

dach nawietrzna Wi
dach zawietrzna Wio
$ciana nawietrzna Wis
Sciana zawietrzna Wi
i

dach nawietrzna W,

dach zawietrzna w,

0,37 1,30 0,48
5,00 1,10 5,50
9, [kN/m?] Vi g [kN/m?]
0,57 1,3 0,74
2,16 1,2 2,59
0,06 1,2 0,08
2,79 1,22 3,41

1,2 kN/m?
0,40

0,60

0,80

0,48 kN/m?
0,72 kN/m?
0,96 kN/m?

1,5

0,72 kN/m?
1,08 kN/m?
1,44 kN/m?

2,5

3,0 kN/m?

4,5 kN/m?
0,42 kN/m?
0,69 teren B
0,475

0,4

0,7

0,4

1,80

0,25 kN/m?
-0,21 kN/m?
HitH kN/m?
HitH kN/m?

1,5

0,37 kN/m?
-0,32 kN/m?



Sciana nawietrzna W,
Sciana zawietrzna w,

Obcigzenie stropu

Obcigzenie uzytkowe stropu
komunikacja

klatka schodowa

Obc. zastepcze od Scianek dziatowych

fieisis
fieisis

g, [kN/m?]
2
2,5
4
0,25

kN/m?2
kN/m?2

T
1,40
1,30
1,30
1,40

g [kN/m?]
2,8
3,25
5,2
0,35



2. sprawdzenie wiezby dachowej
WEZEY:

2
1,385
4 R
0,470
3 l
2,145
1 R —
} 2,000 }0’439} 1,291 } 1,291 }0’439} 2,000 } M
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 5 5,021 2,615
2 3,730 4,000 6 5,460 2,145
3 2,000 2,145 7 7,460 0,000
4 2,439 2,615
OBCIAZENIA:
0,800 1220
0,500 0,500




OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(T9g) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa A "M Zmienne vE= 1,18
1 Liniowe 0,0 1,220 1,220 0,00 2,93
2 Liniowe 0,0 1,220 1,220 0,00 0,64
3 Liniowe 0,0 1,220 1,220 0,00 1,89
4 Liniowe 0,0 1,220 1,220 0,00 1,89
5 Liniowe 0,0 1,220 1,220 0,00 0,64
6 Liniowe 0,0 1,220 1,220 0,00 2,93
Grupa: B "" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,800 0,800 0,00 2,93
2 Liniowe-Y 0,0 0,800 0,800 0,00 0,64
2 Liniowe 47,0 0,000 0,000 0,00 0,64
3 Liniowe-Y 0,0 0,800 0,800 0,00 1,89
4 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 1,89
5 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 0,64
6 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 0,00 2,93
Grupa: C "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 47,0 0,250 0,250 0,00 2,93
2 Liniowe 47,0 0,250 0,250 0,00 0,64
3 Liniowe 47,0 0,250 0,250 0,00 1,89
4 Liniowe -47,0 -0,210 -0,210 0,00 1,89
5 Liniowe -47,0 -0,210 -0,210 0,00 0,64
6 Liniowe -47,0 -0,210 -0,210 0,00 2,93

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie yd vE

Ciezar wk. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,18
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50

c =-"n Zmienne 1 1,00 1,50



MOMENTY :

-0,956

-0.011 5 956

TNACE:




NORMALNE :

SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret x/L X [m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 2,250 -2,811
0,39 1,157 1,302* 0,000 -0,863
1,00 2,933 -1,764 -3,453 2,127
2 0,00 0,000 -1,764 3,264 -5,070
1,00 0,643 -0,0607 2,012 -3,988
3 0,00 0,000 -0,214 1,631 -4,364
0,45 0,843 0,471* -0,008 -2,944
0,44 0,836 0,471* 0,006 -2,957
1,00 1,893 -0,610 -2,050 -1,176
4 0,00 0,000 -0,610 1,316 -1,962
0,67 1,265 0,219%* -0,005 -3,807
0,66 1,257 0,219%* 0,003 -3,796
1,00 1,893 0,010 -0,662 -4,724
5 0,00 0,000 -0,011 -1,132 -4,444
1,00 0,643 -0,956 -1,805 -5,382
6 0,00 0,000 -0,956 1,859 -1,459
0,61 1,776 0,697* 0,003 -4,049
1,00 2,933 -0,000 -1,207 -5,736
7 0,00 0,000 0,147 -0,017 0,531
1,00 2,582 -0,021 -0,113 0,531

* = Wartos$ci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE:

0,272 3,029

3,591

5,019

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kKN] : M[kNm]
1 0,272 3,591 3,601
3 0,000 9,843 9,843
6 -0, 000 5,366 5,366
7 -3,029 5,019 5,862



3. Nadproze nad wykuciem L=2,3m
Sity wewnetrzne
N 0 kN
Mx 12,306 kNm
My 0 kNm

Stal S235JR (St3S)
f, 215 MPa

C160 — przekroj kl.1

tf 10,5 mm

h 160 mm
A 78,1 cm?
Jo 925 cm*
J, 85 cm*
W, 1160 cm?
W, 183 om?
i, 621 cm
i, 1,89 cm
B, 1

B, 1

Mo 1,0

H, 1,0

L 2 m
A, 32,206119
A, 105,82

A 097

A, 84

®, 0,989

9, 0,533

®_ 1,000 zabezpieczone przed zwichrzeniem
1] 1

Ve 149,64 kN

V, 4489 KkN>T

Ne. 1679,15 kN
Moo 24,94 kNm
Mg, 3,93  kNm
A, 0,000
A, 0,000
Warunek wytrzymatosciowy dla kier. x 0,49 < 1,00

Warunek wytrzymatosciowy dla kier.y 0,49 < 1,00



yc

lo
Ko
Kc

K2

65,40730337
59366,04635
37,10377897
18,55188948
31,71539961

0,630935151



4. Strop nad Hallem

1. Zalozenia:

Beton klasy B25, acc = 1,00

Stal klasy A-IlIN f yk = 490,0 (MPa)

Przekréj zbrojony pretami f 12

Projektowanie na dopuszczalng szerokos¢ rozwarcia rys adop = 0,30 mm
Przekroj ptytowy

Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekroj:
=}

l— —
sz

z
4 =

T_ Aigi
I

= b ]

b =100,0 (cm)
h =15,0 (cm)
d1=3,1 (cm)
d2 =5,0 (cm)

3. Obcigzenia:
Moment obliczeniowy M =20,80 (kN*m)

Moment charakterystyczny, dlugotrwaty Md = 13,80 (kN*m)
Moment charakterystyczny, krotkotrwaty Mk = 7,00 (kN*m)

4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

As1=16,1(cm2) As2 =0,0 (cm2)
6 f12 =6,8 (cm2) 0f12=0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: m =0,51 (%)
Minimalny stopien zbrojenia:  m a, min =0,32 (%)

Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadtych:
Moment rysujgcy Mcr = 8,29 (kN*m)
Szeroko$é rozwarcia rysy prostopadtej wk = 0,30 (mm)

Wyniki szczegétowe dla SGN: My = 20,80 (kN*m)
Potozenie osi obojetnej: y =2,4 (cm)
Ramie sit wewnetrznych: z=10,9 (cm)
Wzgledna wysokos¢ strefy Sciskanej: x=0,20
Graniczna wysokos¢ strefy Sciskanej: xgr = 0,63
Naprezenia w betonie sciskanym: sc = 13,3 (MPa)

Naprezenia w stali zbrojeniowej:
rozciggajace: ss = 420,0 (MPa)



Ugiecie stropu nad hallem

1. Zalozenia:

Beton klasy B25, acc = 1,00

Stal klasy A-IlIN f yk = 490,0 (MPa)
Przekroj zbrojony pretami @ 12
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Geometria:

Przekroj Schemat statyczny
=}

l_ F 1
Az

A
——
Y‘ ¥ J' lo

Trr YT r YT Y vy
N

=1, b

b =100,0 (cm)h=15,0 (cm)d1=3,1 (cm)d2=5,0 (cm)

3. Zatozenia obliczeniowe:

Wspétczynnik ugiecia:  ak = 1,00 * 5/48

Obcigzenie:
Moment wywotany obcigzeniem diugotrwatym: Md
Moment wywotany obcigzeniem krétkotrwatym: Mk

Powierzchnia zbrojenia: As1 = 11,3 (cm2)
As2 =0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia:

Minimalny stopien zbrojenia:

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wilgotnos¢ wzgledna Srodowiska: 50 %
Koncowy wspotczynnik petzania betonu: F¥,to = 3,08

4. Wyniki:

o

|
lo=4,0 (m)
=9,86 (kN*m)
=4,00 (KN*m)

g = 0,95 (%)
M a, min=0,13 (%)

Ugiecie: a =159 (mm) < alim =lo/200 = 20,0 (mm)

Faza pracy przekroju: Il
Moment rysujgcy: Mcr = 8,29 (kN*m)
Ugiecia sktadowe i sztywnosci:

ao,k+d =9,2 (mm)
ao,d =4,0 (mm) Bo,d =4 (MN*m2)
a¥d =10,7 (mm) B¥d =2 (MN*m2)

Bo,k+d = 2 (MN*m2)



5 Belka stalowa stropu

Sity wewnetrzne

N 0 kN
Mx 86,04 kNm
My 0 kNm

Stal S235JR (St3S)

f, 215 MPa

HEB 200 — przekrdj kl.1

bf 200 mm

tw 9 mm
h 200 mm
A 78,1 cm?
J, 5700 cm*
J, 2000 cm*
W, 570,0 cm?
W, 2000 ocm?
i, 854 cm
L, 5,06 cm
B, 1

B, 1

Mo 1,0

H, 1,0

L 6 m
A, 70,232696
A, 118,57

A 090

A, 84

?, 0,820

9, 0,449

. 0,831

1] 1

Ve 22446 kN

V, 67,34 KkN>T

Ne. 1679,15 kN
Moo 122,55 kNm
M., 43,00 kNm
A, 0,000
A, 0,000
Warunek wytrzymatosciowy dla kier. x 0,84 < 1,00

Warunek wytrzymatosciowy dla kier.y 0,84 < 1,00



yc

lo
Ko
Kc

K2

65,40730337
59366,04635
37,10377897
18,55188948
31,71539961

0,630935151



6 Stup 25x40 w $cianie istniejgcej w osiach 3i 4

1. Zalozenia:

Beton klasy B25, acc = 1,00
Stal klasy A-IlIN f yk = 490,0 (MPa)
Struktura o weztach nieprzesuwnych

Wysokos$¢ stupa I =4,1 (m)

Dtugosc obliczeniowa 10 =41 (m)
Wzgledny udziat obcigzen dtugotrwatych  Nd/N =0,80
Wspétczynnik petzania betonu fp =3,00

Wymuszony, symetryczny rozktad zbrojenia
Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrdj:
=

l» — 1
bz

1_ Az
I

=t b

b =40,0 (cm)
h =25,0 (cm)
d1=5,0 (cm)
d2=5,0 (cm)

3. Przypadki obcigzeniowe:

NO Typ N (kN) M (kN*m)
1. SGN 69,00 5,50
Numer przypadku wymiarujgcego: 1
4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

As1=1,5(cm2) As2 =1,5(cm2)
212 =2,3 (cm2) 212 =2,3 (cm2)
Stopien zbrojenia ] =0,30 (%)
- minimalny g min =0,30 (%) - maksymalny M max

Analiza przypadkoéw obcigzeniowych:

Przypadek 1. SGN N = 69,00 (kN) M = 5,50 (kN*m)
Moment obliczeniowy M = 6,74 (kN*m)
Stopien wykorzystania nosnosci: 25,1 (%) - przypadek nieistotny
Smuktos¢ stupa: | = 56,3

Mimosréd statyczny sity podtuznej: es =38,0(cm)

Mimosréd niezamierzony: en =1,0(cm)

= 4,00 (%)



Mimosréd poczatkowy: e0 =9,0(cm)
Sita krytyczna: Nkr = 840,60 (kN)
Mimosréd obliczeniowy e =h - e0 e =98(cm)



7. Zebranie obcigzen na fundament

\

stupek poz. 2.1

Ro=19

pole zebrania obciqzen

ze stropodachu na poz. 2.1
A=2,80m2
go=1,30+4,13=5,43kN/m2
go=1,44kN/m2

,24kN

/stupek poz. 2.1

/

A=4,31m2

go=2,15+4,
qo=5,2kN/m2
Ro=49,48kN

-
Z '% T
\\\\ : |
repkej belki fa\ poz. :2
Re=6,p9ky [ ] !
W
\| |
\\
L
T
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

S S ——

pole zebrania obcigzen
ze stropu na poz. 2.1

JEN

3=6,28kN/m2

T T T T T T T T T T T T T T T T T




Fundament dobudowki

1. Zatozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B15, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll, f yd = 350,00 (MPa)

OPCJE:

Obliczenia wg normy:  betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczeh nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczeh poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie
- Sdop = 7,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: I=1,00
Obrét
Poslizg
Scinanie
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:

- dlugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

A =0,60 (m) a=0,60 (m)

L =5,00 (m)

h =0,30 (m)

h1=0,00 (m)

ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,180 (m3/m)

otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =0,8 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,8 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji

1 Piasek drobny 0,0 0,50 mato wilgotne

2 Pospdtka rzeczna  -0,6 0,70 mato wilgotne

3 Piasek sredni -1,9 0,20 wilgotne



Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszo$¢ Spoéjnos¢  Kat tarcia  Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3]
[kPa]
1 Piasek drobny 0,6 0,0 30,4 16,5 62195,3
2 Pospétka rzeczna 1,3 0,0 39,9 18,5 195567,3
3 Piasek sredni 0,0 31,1 18,0 55384,4
4. Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp.

1

Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [kN/m]

L1 75,24 0,00 0,00 0,80

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: L1 (catkowita)

N=75,24kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 4,75 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =79,99kN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=0,60 (m)

Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 39,11 iB=1,00
NC = 74,56 iC =1,00
ND = 63,36 iD =1,00

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 583,09 (kN/m)
Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 5,90

OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=50,16kN/m

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 4,32 (kN/m)

Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 91 (kPa)

Miazszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,4 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 11 (kPa)

- wywotane cigzarem gruntu: szg = 39 (kPa)

M
[kPa]

77744,2
195567,3
61538,2



OBROT

POSLIZG

Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,03 (cm)
- wtoérne: s" =0,00 (cm)
- CALKOWITE: S =0,03 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=60,19kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 3,89 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 64,08kN/m My = 0,00kN*m/m
Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 19,22 (kN*m/m)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=60,19kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 3,89 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 64,08kN/m My = 0,00kN*m/m

Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,60 (m)
Wspdtczynnik tarcia:
- fundament grunt: m = 0,51

Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)

Wartos$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 32,78 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F = +INF

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:
Kombinacja wymiarujgca:

Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 0,00kN/m My = 0,00kN*m/m

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdfuz boku A
- minimalna: Ax = 3,77
- wyliczona: Ax =0,00
- przyjeta: Ax=3,90f12 co 29 (cm)

KONIEC CZESCI OBLICZENIOWEJ
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