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objasnienia oznaczen:

S2

tynk strukturalny

styrodur 5 cm

istniejgca Sciana

S3

okt. ceramiczna 24/6
cm, grubos¢ 1,5 cm

klej systemowy

styrodur 8 cm

Sciana silikat 24 cm

tynk strukturalny

styropian elew. 18 cm

sciana silikat 24 cm

S'ciany projektowane

Projektowane docieplenie

Sciany istniejace

Zakres wyburzen

Zestawienie powierzchni uzytkowej

pietra

nr [nazwa pu m2

1 pomieszczenie spotkan 40

2 toaleta 1,35

3 archiwum 6,86

4 korytarz 7,12

5 przedsionek toalety 1,65

6 pokoj biurowy 13,56

7 klatka schodowa 18,03
SUMA 88,57

Zestawienie powierzchni uzytkowej

parteru
nr |nazwa pu m2
1 sekretariat 14,61
2 gabinet dyrektora 18,37
3 pomieszczenie biurowe 17,86
4 pomieszczenie biurowe 26,68
5 pomieszczenie biurowe 23,9
6 hall 23,9
7 pomieszczenie porzadkowe |1,95
8 pomieszczenie socjalne 2,21
9 poczekalnia 8,69
10 [przedsionek 8,42
11 |przedsionek toalety 2,26
12 [|tazienka dla niepetnospr. 5,34
154,2
TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU SIEDZIBY
TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

ADRES OBIEKTU:
Gdansk, ulica Polanki 51; dziatki nr

408; 407 i 406/1

INWESTOR:  boMORSKI ZESPOL. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
72-200 Stupsk, ul. Szarych
Szeregéw 14
PROJEKT:

MO-ARCH

81-524 Gdynia, ul. Swietopetka 62

tel.: (58) 621 10 28;
marcin@ochmanski.net

PROJEKTOWAE.:
arch. Marcin Ochmanski upr. nr 6056/Gd/94
SPRAWDZIt:
arch. Bartosz Borkowski upr. nr 166/Gd/01
RYSUNEK:
RZUTY PARTERU I PIETRA
BRANZA: NR. RYSUNKU:
architektura
FAZA:
budowlano/wykonawcza
SKALA:
1:50
DATA: i
GRUDZIEN 2012

01



balustrada tarasu wg projektu
warsztatowego wykonawcy

D3’

D3

330 cm

300 cm

348 cm

S3

576 cm

P3

174 cm

S2

% 490 cm

564 cm

D3

PRZEKROJ B-B

284 cm

S1

Zabudowa sufitu z
ptyt gkf powyzej

P2

poziomu gornej kra-
wedzi jetki

scianka dziatowa gk
na podk. stalowej

S1

PRZEKROJ A-A

gr. 12 cm Knauf lub
rownorzedna EI - 15

D1

576 cm

550 cm

220 cm

330 cm

scianka dziatowa gk
na podk. stalowej
gr. 12 cm Knauf lub
rownorzedna

Balustrada tarasu - wys. 110 cm:
- stupki drewniane 15/15

- wypetnienie przesta - deski
25/3x 3

istniejgcy stropodach i
pokrycie tarasu bez zmian

S1

rynna sr. 10 cm

<

o *J
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\ \
~_ | 4 \uzupein/'enie stropu w tech. \Podciqg 2xHEB 200
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konstrukcji odpornosci ogniowej
607 cm
644 cm

objasnienia oznaczen:

s

DACH: SCIANY ZEWNETRZNE:
D1
S1
tynk strukturalny

istniejgcy dach docie-
plony od srodka wetna
mineralna gr. 22 cm z
pozostawieniem 2 cm
przestrzeni
wentylacyjnej

ptyta gkf na podkonstr.
aluminiowej

styrodur 5 cm

istniejgca Sciana

S2

tynk strukturalny

D2

styropian elew. 18 cm

sciana silikat 24 cm

istn. pokrycie dachu

istniejgca konstr. dachu

przestrzen strychowa

) S3
wetna mineralna 22 cm
isniejgca pt. stropowa
okt. ceramiczna 24/6
cm, grubosé 1,5 cm
D3 klej systemowy
styrodur 8 cm
dachdéwka ceramiczna
Sciana silikat 24 cm
kontrtaty
folia przeciw wodna
D3’

konstr. zbijak.o kgcie
nach. 25 stopni;

wetna min. gr 22 cm
w przestrzeni zbijaka

terakota mrozoodp.

wylewka 5 cm
ptyta stropowa 18 cm Y

folia przeciw wodna

styrodur 8 cm

ptyta stropowa 18 cm

PRZEGRODY POZIOME:

P1 P1’

wartwa podtogowa wartwa podtogowa

wylewka betonowa 4 cm wylewka betonowa 4 cm

styropian 5 cm styropian 5 cm

istniejgcy strop beton. istniejgcy strop beton.

istn. ptyta stropowa 18 cm proj. ptyta stropowa 18 cm

P2 P3

wartwa podfogowa wartwa podtogowa

wylewka betonowa 4 cm wylewka betonowa 4 cm

styropian 5 cm styropian 5 cm

istniejgce wartstwy pos. proj. ptyta zelbet.

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU SIEDZIBY

TROIMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

ADRES OBIEKTU:
Gdansk, ulica Polanki 51; dziatki nr

408; 407 i 406/1

INWESTOR: " poMORSKI ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

72-200 Stupsk, ul. Szarych
Szeregéw 14

PROJEKT:
MO-ARCH
tel.: (58) 621 10 28;
marcin@ochmanski.net
PROJEKTOWAE.:
arch. Marcin Ochmanski upr. nr 6056/Gd/94
SPRAWDZIt:
arch. Bartosz Borkowski upr. nr 166/Gd/01
RYSUNEK:
PRZEKROJE
BRANZA: NR. RYSUNKU:
architektura
FAZA:
budowlano/wykonawcza
SKALA:
1:50
DATA: i
GRUDZIEN 2012




7,69

CZESC DOBUDOWANA

7,39

3,30

7,39

7,69

ELEWACJA BOCZNA
potnocno-zachodnia

CZESC DOBUDOWANA

7,39

BUDYNEK ISTNIEJACY

7,69

ELEWACJA BOCZNA
potudniowo-wschodnia

ELEWACJA FRONTOWA
potudniowo-zachodnia

0,00

0,00

objasnienia oznaczen:

1. Tynk krzemianowy w kolorze jasno
bezowym

2. Blacha cynkowo tytanowa - dach i
opiezenia w nowo projektowanym
budynku

3. Slusarka okienna i drzwiowa alumi-
niowa w kolorz RAL 7012

4. Oktadzina ceramiczna 24/6 cm produkcji
Wieneberger Kosmo lub rownorzedna

5. Balustrada drewniana pomalowana bejce
na kolor TEAK

6. Rynny i rury spustowe w kolorze blachy
cynkowo tytanowej

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU SIEDZIBY

TROJIMIEISKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

ADRES OBIEKTU:
Gdansk, ulica Polanki 51; dziatki nr
408; 407 i 406/1

INWESTOR: poMORSKI ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

72-200 Stupsk, ul. Szarych
Szeregow 14

PROJEKT:

MO-ARCH
.m 81-524 Gdynia, ul. Swietopetka 62
tel.: (58) 621 10 28;

marcin@ochmanski.net

PROJEKTOWAL:
arch. Marcin Ochmanski upr. nr 6056/Gd/94
SPRAWDZIE:
arch. Bartosz Borkowski upr. nr 166/Gd/01
RYSUNEK:
ELEWACIE
BRANZA: NR. RYSUNKU:
architektura
FAZA:
budowlano/wykonawcza
|
SKALA:
1:50
DATA: ;
GRUDZIEN 2012




rura spustowa
S$rednica 10 cm

rura spustowa
$rednica 10 cm

rura spustowa
rura spustowa Srednica 10 cm
Srednica 10 cm

CZESC ISTNIEJACA

rura spustowa
S$rednica 10 cm

RZUT DACHU

rura spustowa
Srednica 10 cm

rura spustowa
Srednica 10 cm

rura spustowa
$rednica 10 cm

()

@06

CZESC DOBUDOWANA

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

objasnienia oznaczen:

1. Tynk krzemianowy w kolorze jasno
bezowym

2. Blacha cynkowo tytanowa - dach i
opiezenia w nowo projektowanym
budynku

3. Slusarka okienna i drzwiowa alumi-
niowa w kolorz RAL 7012

4. Oktadzina ceramiczna 24/6 cm produkcji
Wieneberger Kosmo lub rownorzedna

5. Balustrada drewniana pomalowana bejce
na kolor TEAK

6. Rynny i rury spustowe w kolorze blachy
cynkowo tytanowej

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU SIEDZIBY
TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

ADRES OBIEKTU:
Gdansk, ulica Polanki 51; dziatki nr
408; 407 i 406/1

INWESTOR: " 5o MORSKI ZESPOL. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
72-200 Stupsk, ul. Szarych
Szeregow 14
PROJEKT:

MO-ARCH
.m 81-524 Gdynia, ul. Swietopetka 62
tel.: (58) 621 10 28;

marcin@ochmanski.net

PROJEKTOWAL:

arch. Marcin Ochmanski upr. nr 6056/Gd/94
SPRAWDZItL:

arch. Bartosz Borkowski upr. nr 166/Gd/01
RYSUNEK:

RZUT DACHU I ELEWACJA PD-ZACH

BRANZA: NR. RYSUNKU:
architektura
FAZA:
budowlano/wykonawcza
[
SKALA:
1:50
DATA:

GRUDZIEN 2012




