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01

budynek istniejący rozbudowa

170 cm
scianka działowa gk
na podk. stalowej
gr. 12 cm Knauf lub
równorzędna EI - 15

scianka działowa gk
na podk. stalowej
gr. 12 cm Knauf lub
równorzędna EI - 15

pustaki wentylacyjne
cerpol  śr. 150 mm 
ustaw.  na poz. +1 

Pom. biurowe maks.
3 osoby.01/5

Wykładzina biurowa 
w kolorze szarym23,9 m2

D1/p
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73 cm

31
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cm

nadproże 2L19N
lub monolit 24x24

35
7

69
6 

cm

pustaki wentylacyjne
cerpol  śr. 150 mm 
ustaw.  na poz. +1 

11
0 

cm

150 cm

nr nazwa pu m2
1 pomieszczenie spotkañ 40
2 toaleta 1,35
3 archiwum 6,86
4 korytarz 7,12
5 przedsionek toalety 1,65
6 pokój biurowy 13,56
7 klatka schodowa 18,03

SUMA 88,57

nr nazwa pu m2
1 sekretariat 14,61
2 gabinet dyrektora 18,37
3 pomieszczenie biurowe 17,86
4 pomieszczenie biurowe 26,68
5 pomieszczenie biurowe 23,9
6 hall 23,9
7 pomieszczenie porzadkowe 1,95
8 pomieszczenie socjalne 2,21
9 poczekalnia 8,69
10 przedsionek 8,42
11 przedsionek toalety 2,26
12 łazienka dla niepełnospr. 5,34

154,2

10 x 16,5
28

Podciąg 2xHEB 200
obudowany do godzinnej
odporności ogniowej

Zestawienie powierzchni użytkowej 
piętra 

Zestawienie powierzchni użytkowej 
parteru 

A-2

słupek 24/24 wg proj. konstr.

153 cm200 cm162 cm

okno na poziomie + 2,02 m

10 x 16,5
28

RS średnica 10 cm

10 x 16,5
28

RS średnica 10 cm

uzupełnienie stropu
wg projektu konstrukcji

pustaki wentylacyjne
cerpol  śr. 150 mm 
ustaw.  na poz. +1 

Pom. biurowe maks.
3 osoby.01/4

Wykładzina biurowa 
w kolorze szarym26,68 m2

Pom. biurowe maks.
2 osoby.01/3

Wykładzina biurowa 
w kolorze szarym17,86 m2

Gabinet dyrektora01/2

Wykładzina biurowa 
w kolorze szarym18,37 m2

Sekretariat01/1

Wykładzina biurowa 
w kolorze szarym14,61 m2

Poczekalnia01/9

Wykładzina biurowa 
w kolorze szarym8,69 m2

Hall01/6

Gres trudnościeralny 
w kolorze szarym23,9 m2

Pom. porzadkowe01/7

Glazura1,95 m2
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Pom. socjalne01/8

Glazura2,21 m2

istniejąca studzienka CO
przykryta plyta zelbetowa - nad
przyłaczem CO

Przedsionek01/10

Gres trudnościeralny 
w kolorze szarym8,42 m2

Przedsionek toalety01/11

Glazura łazienkowa2,26m2

Łazienka dostosowana
do potrzeb niepełnospr.01/12

Glazura łazienkowa5,34 m2

RS średnica 10 cmRS średnica 10 cm

10 x 16,5
28

Pomieszczenie 
spotkań02/1

Wykładzina biurowa 
w kolorze szarym40,0 m2

Toaleta02/2

Glazura1,35 m2

69
8 

cm

Archiwum02/3

Glazura6,86 m2

Korytarz02/4

Gres trudnościeralny
w kolorze szarym7,12 m2

D
2/

l

D
3/

p

Klatka schodowa02/7

Gres trudnościeralny
w kolorze szarym18,03 m2

Przedsionek toalety02/5

Glazura Łazienkowa1,65 m2
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S1

S
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S
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S1

S
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S
1

Balustrada tarasu - wys. 110 cm:
- słupki drewniane 15/15
- wypełnienie przęsła - deski
   25/3 x 3
  

Gres trudnościeralny
w kolorze szarym

S1

tynk strukturalny

styrodur 5 cm

istniejąca ściana

S2

tynk strukturalny

styropian elew. 18 cm

ściana silikat 24 cm

klej systemowy

S3

klej systemowy

styrodur 8 cm

ściana silikat 24 cm

okł. ceramiczna 24/6 
cm, grubość 1,5 cm

objaśnienia oznaczeń:

Ściany projektowane

Ściany istniejące 

Projektowane docieplenie

Zakres wyburzeń

Dw/l

PROJEKTOWANE WEJŚCIE GŁÓWNE

RZUT 
PARTERU

RZUT 
PIĘTRA

m
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s 
6 

st
.

doprowadzić poziom istniejacej
ścieżki do dolnego poziomu
pochylni wejściowej
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80 cm

RS średnica 10 cm

RS średnica 10 cm

wycieraczka: greting stal. ocynk. 120/160

kurtyna pow. wg proj. sanitarnego

dwuścienne zewn.
kanały wentylac.
LUMO-BIS

dwuścienne zewn.
kanały wentylac.
LUMO-BIS

-0,27

słupek 24/24 wg proj. konstr.

nadproże 2C160

nadproże projektowane 2C160

podciąg 24/40 cm
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RZUTY PARTERU I PIĘTRA
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 380 cm 575 cm ~ 504 cm

scianka działowa gk
na podk. stalowej
gr. 12 cm Knauf lub
równorzędna

Pokój 
biurowy02/6

Wykładzina 
biurowa 

13,56
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lokalizacja tablicy 
rozdzielczej b.z.
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152 cm

153 cm105 cm200 cm
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budynek istniejącyrozbudowarozbudowa obiekt istniejący

PRZEKRÓJ A-A

S2
S3

Podciąg 2xHEB 200
obudowany do godzinnej
odporności ogniowej

P1

wartwa podłogowa

styropian 5 cm

wylewka betonowa 4 cm

istniejący strop beton.

istn. płyta stropowa 18 cm

P2

wartwa podłogowa

styropian 5 cm

wylewka betonowa 4 cm

istniejące wartstwy pos.

P3

wartwa podłogowa

styropian 5 cm

wylewka betonowa 4 cm

proj. płyta żelbet.

7,39

7,39

1%

balustrada tarasu wg projektu 
warsztatowego wykonawcy

6,51

D1

D1

istniejący dach docie-
plony od środka wełna 
mineralna gr. 22 cm z 
pozostawieniem 2 cm
przestrzeni 
wentylacyjnej 
płyta gkf na podkonstr. 
aluminiowej 

D3'

wylewka 5 cm

płyta stropowa 18 cm

folia przeciw wodna

styrodur 8 cm

terakota mrozoodp.

D2

istn. pokrycie dachu

przestrzeń strychowa

istniejąca konstr. dachu

wełna mineralna 22 cm

isniejąca pł. stropowa

S1

tynk strukturalny

styrodur 5 cm

istniejąca ściana

S2

tynk strukturalny

styropian elew. 18 cm

ściana silikat 24 cm

S3

klej systemowy

styrodur 8 cm

ściana silikat 24 cm

okł. ceramiczna 24/6 
cm, grubość 1,5 cm

objaśnienia oznaczeń:
DACH: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

PRZEGRODY POZIOME:

P3

10 x 16,528

A-3

D1

D1D1

D3D3'

D3

PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C

P1

P2

P3

3,30

0,00 0,00=39,84 mnpm

3,30

57
6 

cm

7,39

-0,100,00

1,65

3,30 3,20

Balustrada tarasu - wys. 110 cm:
- słupki drewniane 15/15
- wypełnienie przęsła - deski
   25/3 x 3
  

istniejący stropodach i 
pokrycie tarasu bez zmian

rynna śr. 10 cm

6,51

3,303,30

34
8 

cm

57
6 

cm

490 cm

564 cm

P1

P2
S1S1

25 st.

uzupełnienie stropu w tech.
monolitycznej wg proj.
konstrukcji

3,30

0,000,00

P1'

wartwa podłogowa

styropian 5 cm

wylewka betonowa 4 cm

istniejący strop beton.

proj. płyta stropowa 18 cm

scianka działowa gk
na podk. stalowej
gr. 12 cm Knauf lub
równorzędna EI - 15

scianka działowa gk
na podk. stalowej
gr. 12 cm Knauf lub
równorzędna

28
4 

cm

Zabudowa sufitu z 
płyt gkf powyżej 
poziomu górnej kra-
wędzi jętki

dachówka ceramiczna

D3

konstr. zbijak.o kącie 
nach. 25 stopni;
wełna min. gr 22 cm
w przestrzeni zbijaka

płyta stropowa 18 cm

kontrłaty

folia przeciw wodna

PRZEKROJE

D2

607 cm

644 cm
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0 

cm
33

0 
cm
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0 
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0 
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33
0 

cm

17
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cm

-1,74

-1,34

-1,74

-1,34

S1
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ELEWACJA FRONTOWA
południowo-zachodnia

ELEWACJA BOCZNA
południowo-wschodnia

7,39

3,30

0,00

0,00

7,39 7,39

CZĘŚĆ DOBUDOWANA

A-4

CZĘŚĆ DOBUDOWANA

ELEWACJA BOCZNA
północno-zachodnia

1

2

1

3

3

4

4

objaśnienia oznaczeń:

5

6
6

BUDYNEK ISTNIEJACY

1. Tynk krzemianowy w kolorze jasno 
    beżowym

2. Blacha cynkowo tytanowa - dach i 
    opieżenia w nowo projektowanym 
    budynku

3. Ślusarka okienna i drzwiowa alumi-
    niowa w kolorz RAL 7012

4. Okładzina ceramiczna 24/6 cm produkcji
    Wieneberger Kosmo lub równorzędna

5. Balustrada drewniana pomalowana bejcę
    na kolor TEAK

6. Rynny i rury spustowe w kolorze blachy
    cynkowo tytanowej

7,697,69

7,69

ELEWACJE
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3

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

7,69

7,69

7,69

rura spustowa
średnica 10 cm

rura spustowa
średnica 10 cm

rura spustowa
średnica 10 cm

rura spustowa
średnica 10 cm

rura spustowa
średnica 10 cm

rura spustowa
średnica 10 cm

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

RZUT DACHU

rura spustowa
średnica 10 cmrura spustowa

średnica 10 cm

przewody wentylacyjne Cerpol
ocieplone styrodurem gr. 5 cm
obłozone płytkami ceramicznymi
25/6 cm np. wieneberger kosmo  

A-5
CZĘŚĆ DOBUDOWANA

1

4

objaśnienia oznaczeń:

5

2

1. Tynk krzemianowy w kolorze jasno 
    beżowym

2. Blacha cynkowo tytanowa - dach i 
    opieżenia w nowo projektowanym 
    budynku

3. Ślusarka okienna i drzwiowa alumi-
    niowa w kolorz RAL 7012

4. Okładzina ceramiczna 24/6 cm produkcji
    Wieneberger Kosmo lub równorzędna

5. Balustrada drewniana pomalowana bejcę
    na kolor TEAK

6. Rynny i rury spustowe w kolorze blachy
    cynkowo tytanowej

RZUT DACHU I ELEWACJA PD-ZACH


