Sposdb wykucia otworu - Nadproze, 1:50
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Wykonanie nadproza metodg Dzwigara Peiner a:

Kolejnos¢ robét:
1" Wyku¢ bruzde po jednej stronie Sciany

2 Nawierci¢ 3 otwory #40mm na wylot sciany.

Rozmieszczenie jak dla otwordw w ceowniku.
5 Osadzi¢c w bruzdzie profi C160 za pomocg
zaprawy montazowej o wysokiej wytrzymatosci.
4 Wyku¢ bruzde po przeciwnej stronie Sciany
5" osadzi¢ tuleje dystansowe RO38x2.

6" osadzi¢ drugi profil C160 za pomocq
zaprawy montazowej, nastepnie skreci¢ profile.
7 wyburzy¢ istn. sciane pod planowany

otwor drzwiowy. Brzegi otworu nacig¢ szlifierkq
kqtowg przed kuciem. Pozostawi¢ min. 15c¢m
oparcia dla profili C160.

8 Spod otworu tynkowa¢ na siatce Rabitza.

STAL: S235JR (profile), 5.8 (klasa srub)
UWAGA:

1. Wymiary w cm, chyba, ze podano inaczej.
2. Umiejscowienie i wymiary otworu wg proj.
architektury. Smax=2,3m

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU SIEDZIBY
TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Adres obiektu:

ul. Polanki 51, Gdansk. dz. nr 406/1, 407, 408

e POMORSKI ZESPOL PARKOW
KRAJOBRAZOWYCH
ul.Szarych Szeregéw 14, 72-200 Stupsk
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NADPROZA C160
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