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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji og.z.w., c.w.u., kanalizacji sanitarnej i
wentylacji dla przebudowy i remontu siedziby Traekiego Parku Krajobrazowego w
Gdaisku przy ul. Polanki 51 dz. nr 408, 407 i 406/br¢b 12

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno budowlany
Ustalenia z Inwestorem

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ptaojékidowlanego instalacji c.o., z.w.,
c.w.u., kanalizacji sanitarnej i wentylacji dla b projektu przebudowy i remontu
siedziby Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego w @l przy ul. Polanki 51 dz. nr 408,
407 i 406/1

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowamadjcte:
» Instalacja centralnego ogrzewania
Okreslenie strat ciepta
Rozmieszczenie grzejnikdw
Wytrasowanie przewodow c.o.
* Instalacja zw. cw.
Zaprojektowanie tras rur wodagowych
» Instalacja kanalizacyjna

Lokalizacja pionow kanalizacji sanitarnej w odlegiach zgodnych z PN-B-92-
01707

Wytrasowanie tras poziomow kanalizacji sanitarrtechnologicznej

5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie budynek posiada instalacje wod.-kan. i #\b.wyniku przebudowy i
remontu budynku istnigge instalacje zostanzdemontowane. Jedynie pragta
wody, kanalizacji sanitarnej i cieptownicze - paapsbez zmian.



6. INSTALACJA C.O.

6.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zrodiem ciepta dla budynku jest istnieg przyhcze cieptownicze ¢50 wchogize do
budynku zakéczone w studzience instalacyjnej zlokalizowanejHall'u na parterze
budynku.

Projektuje s} nowg instalacg c.o.

Jako elementy grzejne przewiduje grzejniki ptytowe np. firmy Cosmonowa zasilane od
dotu. Natomiast w tazienkach projektuje gjirzejniki ptytowe w wersji ocynkowanej np.
firmy Cosmonowa. Rozmieszczenie grzejnikbw pokazarczsci rysunkowe.

Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikdgdbywa& si¢ bedzie za pomag
gtowic termostatycznych.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego od studzienkiaiasyjnej do pionu Pcl i sam
pion wykon& z rur stalowych czarnych. Natomiast przewody row@adzajce do
grzejnikdw na parterze i od pionu do poszczegdirgabiornikbw na poddaszu rurami typu
PE-X Uponor, prowadzonymi w posadzce w peszlu.

6.2 WYKONANIE INSTALACJI C.O.

6.2.1 Ukladanie przewodéw i materiaty

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takgby w najniszych
miejscach zalanfa przewoddéw zapewdi mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zatama przewodow megliwos¢ odpowietrzania instalacji
(w najwyzszym punkcie instalacji projektujegsnonta automatycznych odpowietrznikow).

Przewody naley prowadzé w sposob zapewniggy wiasciwg kompensaegj wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem #iimosci samokompensacji). Nie dopuszcza
sie¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensadjiuken cieplnych.

Przewody nalgy prowadzé w sposoOb umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali wglowej zwykiej) i cieplnej.

Przewody zasilacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny¢ bytozone
réownolegle.

6.2.2 Przejscia przez przegrody budowlane
Przy przejciach rug przez przegragl budowlan (np. przewodem poziomym przez
sciare, a przewodem pionowym przez strop), aglestosowa tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie mee st znajdowa zadne paczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byrurg o s$rednicy wewstrznej wkkszej od srednicy
wewretrznej rury przewodu:

CO najmniej 0 2 cm przy pr&gju przez przegragpionows,
CO najmniej 0 1 cm przy pr&eju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydluzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki
i okoto 1 cm poniej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronny@a rurach przyczy
grzejnikowych, ktorych wylot powinien Byostonkty tarczlky ochronn.
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwpgarowego
powinien by wykonany w sposob zapewrgay przepustowi taksamy klass ochrony jak
przegroda przez jaka jest prowadzony. Projektujezabezpieczenia parowe firmy Hilti
typu CP601S lub rownowae.

6.2.3 lzolacja cieplna przewodoéw
Minimalne grubdci warstw izolacji cieplnych przewodow odniesiorewispotczynnika
przewodzenia ciepta=0,035[W/mK] to:

L.p. Srednica wewastrzna przewodu Minimalna grukbizolacji cieplnej
1 Srednica do 22 mm 20 mm
2 Srednica 22 mm do 35mm 30 mm

Wykonywanie izolacji cieplne] nalg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelfw, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pgmiwierdzeniu prawidtowsei
wykonania powyszych robot protokétem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji twep powinny by suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob skltadowania materiatoviamawisku pracy powinien wyklucza
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacjepbha powinna by czysta i sucha.
Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacinieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniacheegatkowicie wyschnrita lub
uszkodzon powiloky antykorozyja. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny By
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

6.2.4 Obliczenia strat ciepta

Parametry powietrza zewnetrznego dla | Strefy Klimatyczne;j.

Okres Temperatura Wilgotnosc Entalpia llos¢ wilgoci
obliczeniowy [OC] [%6] [kJ/kg] [g/kg]
zima -16 100 -13,4 11

Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

Okres obliczeniowy Temperatura [OC]

lato zima
Toalety Wynikowo +24°C
Pomieszczenia uzytkowe Wynikowo +20°C
Pomieszczenia techniczne Wynikowo +16°C

Wartasci obcihzenia cieplnego dla poszczeg6lnym pomieszqraiano na rzutach.



7. CHARAKTERYSTYKA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z uradzen sanitarnych z budynku etla odprowadzane instalacpimieszczog w
posadzkach lub nad posadalo istniejcego przykanalika.

Urzadzenia sanitarne pagizy¢ do pionéw i pozioméw kanalizacji sanitarnej w bokly
przez zasyfonowanie.

Odprowadzeniesciekdbw z poszczegodlnych projektowanych przyboréwitaanych,
nasgpi przy pomocy rur i ksztaltek kielichowych PVC @wednicach @50- @11@ézonych
na uszczelki gumowe. Mocowanie przewoddéw ks &@tan i sufitbw obejmami wg
rozwigzan systemowych producenta rur.

Piony kanalizacyjne natg prowadzé w bruzdachsciennych natomiast prowadzone po
wierzchuscian naley obudowé&. Piony kanalizacyjne zakozy¢ wywiewkami na dachu
@110/2160. W budynku przewidujeg¢sirzy krotkie piony, ktore naky zakaczye
zaworami napowietrzagymi. Na pionach ks, nad poziomem posadzki partenalery
zamontowa rewizje. Przewody kanalizacyjne biege nad posadak montow& w
bruzdachsciennych lub w obudowie.

Rury w wykopach otwartych nalg uktad& na podsypce piaskowej gr.15cm. Wakil
zagszczenia gruntu po robotach momaych wynost powinien min. 1s=0,98.
Technologia wykonania i odbioru w/g wytycznych puodnta.

8. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

8.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zrodtem wody dla budynku jest istriep przyhcze wodocigowe w50 z wziem
wodomierzowym usytuowanym w studni wodomierzowej.

W budynku przewiduje siwymiare instalacji wody na now ktora naley wpigé¢ to
istniejgcego przewodu.

Samo wiczenie do istnigcego przewodu oraz pion projektujeg sivykonac z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN/H-742000ndidy zimnej

Przewody rozprowadzgje wod od poszczegollnych pomieszaziedalej do przyborow
projektuje st wykona z rur polietylenowych systemu UPONOR. Rury pronatk lgda
w posadzkach do kolejnych odbiornikdw zgodnie gciz rysunkowva.

Na kazdym wickszym odgajzieniu wody zimnej i cieptej naly zamontowé zawory
kulowe z obustronnym gwintem wegtrznym.

Woda ciepta przygotowywanagdizie przy pomocy czterechodgrzewaczy c.w.u. o
pojemndci 20 litrow  kady. Lokalizacg podgrzewaczy przedstawiono w ¢fei
rysunkowe.

8.2 WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

8.2.1 Instalacja na cele socjalne



Do podhczenia projektowanych przyboréw sanitarnych przeyeicse wykonanie nowej
instalacji zimnej i cieptej wody. Trasy projektomyeh przewodow pokazano na rzutach.

Podejcia do armatury czerpalnej i przyboréw, powinny lymieszczone w posadzce,
zakrytych bruzdach lub w obudowie. Dla uiwienia odckcia przeptywu wody do
poszczegdlnych grup armatury czerpalnej, przewidigigamontowanie kurkéw kulowych
gwintowanych.

8.2.2 lzolacja cieplna przewodow
Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji najeizolowat termicznie izolag np. produkcji
Thermaflex o grubgei 20mm.

Minimalne grubdci warstw izolacji cieplnych przewoddw odniesionz wispotczynnika
przewodzenia ciepta=0,035[W/mK] to:

L.p. Srednica wewastrzna przewodu Minimalna grukbizolacji cieplnej
1 Srednica do 22 mm 20 mm
2 Srednica 22 mm do 35mm 30 mm

Wykonywanie izolacji cieplnej nalg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelfw, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pmiwierdzeniu prawidtowsti
wykonania powyszych robét protokétem odbioru.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatovtamowisku pracy powinien wyklucza
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacjeptia powinna by czysta i sucha.
Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacinieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniachezatkowicie wyschrita lub
uszkodzog powloky antykorozyjm. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny By
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

8.3 UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody maj by¢ prowadzone ze spadkiem zapewgogm maliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz miavos¢ odpowietrzania przez najwgj
potozone punkty czerpalne.

Stosowa nastpujace zasady przy prowadzeniu instalaciji:

Nie wolno prowadz przewodoéw wodoggowych i cieptej wody powsej przewoddw
elektrycznych.

— Minimalne odlegtéci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddw
elektrycznych powinny wyno&ilOcm.

- Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynkow za pompoc
uchwytow lub wspornikow.

— Podejcia wody zimnej i cieptej majby¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.



- W miejscach przéf rurocagdbw przez przegrody budowlane stoséwatuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych niezmby polgczen rur

— Przewody instalacji wody przechagte przez przegredbedaca oddzieleniem p.
poz., naley przeprowadzi w przepustach instalacyjnych déaian i stropéw wg
technologii HILTI

8.4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE ROBOT

Instalacja z.w., c.w.u., powinna zapewwbiektowi spetnienia wymagapodstawowych
dotyczcych w szczegolni:

bezpieczéstwa konstrukcji

bezpieczéstwa paarowego

bezpieczéstwa uytkownika

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyaiaz ochronyrodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

Instalacje powinny byywykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiégldynicznej
w sposOb umdiwiajacy zapewnienie ich prawidiowegozytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zaeniami projektu budowlanego tych instalacji (przyigeiu
pod uwag przewidywanego okreswytkowania, oraz we wkgiwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dniyych warunkow technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

8.5 OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY WG PN-92/B-0170 6

Lp. Rodzaj przyboru llo$ Jednostkowe taczne
sanitarnego ¢ zapotrzebowanie zapotrzebowanie

wody wody

- - szt dm’/s dnv/s
1 WC 2 0,13 0,26
2 Umywalki 3 0,14 0,42
3 Zlewy 3 0,14 0,42
Razen 1,10

Obliczenie maksymalnego zapotrzebowania wody raloglowo-gospodarcze dla budynku
gs = 0,4 Eqn)*>*+ 0,48 = 0,4 (1,187* + 0,48 = 0,90[drfis]= 3,24 [ni/h]

9. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA

Dla pomieszcze WC projektuje si wyciag powietrza za poma@ownentylatorowsciennych o
wydajnaciach dla pojedynczej miski egsiowej 50 ni/h, dla pisuaru 30 #h.

Wiaczenie wentylatora nagti w momencie wijczenia @wietlenia w pomieszczeniu,
wytaczenie wentylatora z 2 minutaviewioka czasow



10. UWAGI OGOLNE

- Wszystkie instalacje wykokanalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami
ogolnymi i BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykom@ani odbioru robot
budowlano-montaowych” cz.ll.

- Wszystkie zastosowane materiaty iaggzenia winny mié dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, deklaracje zgodiwd oraz wymagane prawem atesty.

- Wykonanie robét winno lyzgodne z obowkzujgcymi normami oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robot - zeszybnr6, 12.
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Cz¢é¢ opisowa:

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

2.0 Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziddidrenu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczZestwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotygze przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacj
robot budowlanych, okétajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia insteukfgacownikéw przed przygiieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth
niebezpieczistwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpiecza i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuacj na wypadek
pozaru, awarii i innych zageen.

Opracowat :

mgr inz. Monika Butkiewicz
nr upr POM/0041/PWQS/12
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CZESC OPISOWA BIOZ:
1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie robot zgodnie z €zig rysunkowvy

Wykonanie robot instalacji sanitarnych: centralneggrzewania, wody, kanalizacji
sanitarnej oraz wentylacji grawitacyjnej wspomagane

Wykonanie prob na &mienie, monta urzadze,

Wykonanie zabezpiecaentykorozyjnych.

Prace ogolnobudowlane zyzane przegciami przez przegrody budowlane.
2.0 Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

Budynek, dla ktérego wykonywane ¢dy instalacje to budynek projektowany,
wolnostopcy.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki buterenu, ktore mog
stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje si dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu,e kidog
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i
czas ich wysgpienia.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

Upadek pracownika z wysokt — prace wykonywane na powierzchni znagdej st na
wysokasci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub zie(pibdczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach)

Poraenie pgdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodéw, lalsepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)

Uderzenie postronnej osoby spadgm przedmiotem (podczas prac na wysaokKo

Teren budowy lub robot powinien byskutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecych
NADZOR

Bezpdredni nadzor nad bezpiedgstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany

PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiadaktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni miekwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stososvni
do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budguowinny by udostpnione
pracownikom do statego korzystania aktualne ingjeikBHP. Pracownicy powinni
przeg¢ przeszkolenie ogolne przeszkolenie z zakresu BiBzczegolnéci w zakresu
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20Q3v sprawie bezpieczstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdriyoraz z zakresu Obwieszczenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznepaia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie
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ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni &y
przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tymzmajomdci obstugi uradzes, z

ktorych korzystaj, w zakresie pospowania w wypadku powstania zageoia, w

zakresie stosowaniodkow ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykaayia robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest ol@any
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonania i zaznajérai nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Instrakpeacownikdéw powinien obejmowa
w szczegolnéci imienny podziat pracy, kolejdé wykonywania zada wymagania
bezpieczastwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyuiech.

W przypadku zaistnienia zagnia naley niezwtocznie zaprzestavykonywania robot i
usmy¢ przyczyre zagraenia.!

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalsy prowadzé pod nadzorem | miedzy innymi zgodnie z:
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 ,w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t lwidaych”
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polit@potecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. ,w sprawie ogolnych przepiséw bezpigtste/a i higieny pracy”, Ustagvz dnia
26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami w egoinaci:

Miejsce budowy powinno &y wyposaone w sprgt przeciwpagarowy, zgodnie z
przepisami.

Sktadowanie urglzen i materiatdbw powinno odbywasie w sposob nieutrudniggy
ewakuacji w przypadku wysgpienia zagreenia.

Nalezy wydzielic, oznaczy i zabezpieczy strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne,
w ktorych wys¢puje zagraenie dla pracownikow, powinny byznakowane widocznymi
barwami lub znakami bezpiedm#wa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy natg przewidzi€é miejsce do przechowywania apteczki i spuz
medycznego pierwszej pomaocy. Na terenie budowy ipuoav znajdowa sie
dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu robo6t tego wymagaych pracownicy powinni korzysia z
specjalistycznychsrodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niedbych srodkow
ochrony indywidualnej obowkuje wszystkie osoby przebywag na terenie budowy.

Szczegotowe zasady stosowasiadkow ochrony indywidualnej, omowiong sin. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Politykocjalnej ,w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej naky stosowa zgodnie z przepisami, min. do zabezpigécze
stanowisk na wysokai przed upadkiem z wysokad, w szczegdlnéci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpiecastwa.
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PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykona przed rozpoaxiem robot w zakresie:
1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpigth
2. Wykonania wy4¢ i przeg¢ dla pieszych

3. Doprowadzenie energii elektrycznej.

4. Urzzdzenia pomieszcaesanitarno — higienicznych
5. Zapewnienia awietlenia naturalnego i sztucznego
6. Zapewnienia wkgiwej wentylaciji

7. Zapewnieniagcznaci telefonicznej

8. Urzzdzenia skladowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy nalgy zabezpieczy przed dosfpem o0sob postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne natey wykona& zgodnie z projektem w razie niejasoo nalery
skontaktowa sie z projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazpmadezy wykonywa
pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem maepiBHP i warunkow
technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanontazowych.
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Gdaisk, grudzié 2012r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanegp zmianami, niniejszym
oswiadczam, ze Projekt przebudowy i remontu siedziby Trojmiejskiegp Parku
Krajobrazowego zlokalizowanego w Gdasku przy ul. Polanki 51, nr dz. ew. 408; 407 i
406/1 obr 12 zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Projektant:
inz. Monika Butkiewicz
upr nr POM/0041/PWQS/12

Sorawdzajgcy:
inz. Sebastian Widomski
upr. nr POM/0034/PWQOS/109
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