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l. CZESC INFORMACYJNA

Rodzaj inwestyciji:
Budynek biurowy o powierzchni 241,73 m2 powierzchni uzytkowej -
przebudowa istniejgcego budynku i dobudowa zewnetrznej klatki schodowe;j
oraz toalety dla niepetnosprawnych.
Inwestor:
Pomorski Zespét Parkow Krajobrazowych
72-100 Stupsk
ulica Szarych Szeregdéw 14
Projektanci:
arch. Marcin Ochmanski
Lokalizacja inwestycii:
Gdansk, ulica Polanki 51, dziatki nr : 408; 407 i 406/1

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

Uchwata nr XXV1/278/95

Rady Miasta Gdanska z dnia 09. listopada 1995 roku

Projekt koncepcyjny

Uzgodnienia materiatowo — funkcjonalne dokonane z inwestorem
Mapa do celéw projektowych

Dokumentacja geotechniczna

Przepisy i normy budowlane

ll. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | CHARAKTERYSTYKI
UZYTKOWEJ INWESTYCJI

A. Temat

NOo O AW

Projekt remontu i przebudowy istniejacego budynku biurowego. Istniejgcy budynek
stanowi obiekt zrealizowany w roku 1987/8 na podstawie i na wzér istniejgcego w tym
miejscu budynku z XIX, pozostajgcego w tamtym czasie w stanie technicznym
wymagajgcym catkowitej przebudowy.

Przyjeto ilos¢ 10 zatrudnionych oséb.

W ramach projektu wydzielono czes¢ biurowg na parterze, obejmujgcg 5 pomieszczen
biurowych, oraz czes¢ seminaryjno szkoleniowg znajdujaca sie na pietrze budynku.

Dach budynku bedzie wyremontowany i docieplony od srodka, bez wymiany pokrycia.

Istniejgcy taras nie podlega pracom remontowym w obecnym etapie, z wytgczeniem
montazu nowej balustrady, spetniajgcej wymogi bezpieczenstwa.

Przebudowa, stanowigca | etap inwestycji, oprécz reorganizacji przestrzeni biurowej
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zaktada wyburzenie obecnej dysfunkcjonalnej klatki schodowej i wyrzucenie jej na
zewnatrz budynku w rejon poétnocnej sciany szczytowej w sposob, ktéry w niedalekiej
przysztosci umozliwi dalszg rozbudowe obiektu (Il etap) wzdtuz pétnocnej granicy
terenu i w gfgb dziatki.

B. Zakres przedsiewziecia inwestycyjneqo obejmuije:

przygotowanie terenu pod budowe

2. budowe kubatury zawierajgcej miejsce na nowa klatke schodowg i petnowymiarowg
toalete dla niepetnosprawnych.

3. prace remontowe w budynku istniejgcym

4. prace instalacyjne w zakresie instalacji elekirycznej i sanitarnej w ramach
istniejgcych przytaczy

5. wigczenie sie do istniejgcego przytgcza sieci kanalizacji dezczowe;j

6. prace wykonczeniowe

7. uksztattowanie terenu, budowe elementéw matej architektury.

—_

C. Bilans miejsc postojowych :

Na terenie posesji istnieje 7 miejsc parkingowych ktére w petni zaspokajajg
zapotrzebowanie na miejsca postojowe.

D. Zestawienie ogdlne powierzchni :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia uzytkowa [m2] Kubatura [m3]
PARTER 154,19
PIETRO 87,4
RAZEM BUDYNEK 241,59 943,64
IV. OPIS DZIALKI
A. Polozenie:

Projektowana inwestycja znajduje sie w Gdansku, przy ulicy Polanki 51.

B. Powierzchnia dzialki:

Powierzchnia terenu 2 052 m2

C. Rzezba terenu:

Teren z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim.

D. Warunki gruntowo — wodne:

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment tarasu nadmorskiego
nadbudowanego osadami stozkdéw naptywowych w obrebie Pobrzeza Kaszubskiego.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw wiertniczych wynosza

H = 38,60 + 39,70 m n.p.m.

W podtozu gruntowym od powierzchni terenu zalega warstwa gleby oraz nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 0,4 + 2,3 m. Nasypy niekontrolowane ztozone sg z piaskéw
drobnych z domieszka piaskéw drobnych préchnicznych, kamieni i gruzu ceglanego. Ponizej
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zalegajg plejstocenskie utwory stozkéw naptywowych wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i piaskéw srednich z domieszkg kamieni oraz frakcji grubszych, tj. pospotek.
Wody gruntowej do gtebokosci 6,0 m p.p.t., tj. do rzednej H = 32,60 m n.p.m. nie nawiercono.

E. Istniejgce zagospodarowanie:

Teren zabudowany nie intensywnie. Oprécz istniejgcego budynku biurowego na
dzialce znajduje sie dwukondygnacyjny budynek techniczno-gospodarczy

V. OKRESLENIE WARUNKOW SFORMULOWANYCH W
MIEJSCOWYM PLANIE | SPOSOB ICH SPELNIENIA W
PROJEKCIE

A. Eunkcjaterenu
W planie: Przeznacza sie na zabudowe administracyjng z mozliwoscig tgczenia z
funkcjg mieszkalng i socjalng - proponowana funkcja biurowa w obiekcie administraciji
publicznej - warunek spetniony

B. Wymagania parkingowe
W planie: Zabezpieczenie miejsc postojowych dla uzytkownikéw w obrebie dziatki -
zapewnia sie 7 miejsc postojowych, co zgodnie z obecny stanem rzeczy stanowi ilos¢
wystarczajgcg dla personelu i interesantéw - warunek spetniony.

C. Zasady ksztattowania zabudowy

1. W planie; nieprzekraczalna linia zabudowy - dobudowa cofnieta o ponad 1,5 m od nlz
- warunek spetniony

2. W planie: skala i charakter zabudowy nawigzujgcej do otoczenia - nowo projektowang
czes$¢ uksztattowano z poszanowaniem lokalnej tradycji budowlanej i skali - warunek
spetniony

3. W planie: dachy spadziste kryte dachowkg - w gtéwnej czesci budynku pozostajg bez
zmian i powyzszy warunek spetniony jest literalnie. Czgs¢ rozbudowana stanowi fgcznik
pomiedzy isthiejgcym budynkiem a planowang w niedalekiej przysztosci zasadniczg
rozbudowg, z uwagi na niewielkg skale planowanej przybuddéwki wybrano przekrycie
dachem stromym o nachyleniu 25 stopni, krytym dachowkag ceramiczng w kolorze
grafitowym.

VI. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A. Zabudowa

Budynek istniejgcy pozostawia sie bez zmian, jednakze obecne wejscie gtdwne,
usytuowane centralnie w korpusie obiektu przestanie petni¢ swojg funkcje i zostanie
zastgpione przeszklonymi drzwiami typu balkonowego.

Nowo projektowany obiekt zawiera¢ bedzie nowe wejscie z rampg dla
niepetnosprawnych, klatke schodowg i toalete (réwniez uwzgledniajgcg potrzeby
niepetnosprawnych) i bedzie funkcjonalnie i formalnie zintegrowany z istniejgcym
budynkiem.
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B. Droqi
Wijazd na dziatke istniejgcy od ulicy Polanki

C. Projektowane sieci uzbrojenia terenu
Kanalizacja sanitarna — istniejgca - pozostaje bez zmian.

Sie¢ wodociagowa — istniejgca - pozostaje bez zmian.

Kanalizacja deszczowa - istnieje w obrebie dziatki. Zgodnie z informacjg "Gdanskich
Melioracji" z dnia 30.11.2012. istniejgce przytacze kanalizacji deszczowej moze postuzy¢
jako wtaczenie do kolektora ® 500 w ulicy Polanki.

Szczegdty zagospodarowania woéd opadowych zawarte sg w opracowaniu sanitarnym.

Przytacze elektroenergetyczne — projekt obejmuje zasilanie rozdzielnicy gtéwnej budynku
istniejgcego ztgcza.

Przytacze gazowe — przytgcze gazowe pozostaje bez zmian.

D. Nastonecznienie i przestanianie

Projekt spetnia warunki dotyczgce przestaniania okreslone w § 13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w projektowanym budynku majg zapewnione
os$wietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci.
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VIl. OPIS BUDYNKOW

1. Forma budynku

Budynek istniejacy ma forme dwukondygnacyjnego domu wiejskiego, krytego dachem
dwuspadowym, z wypietrzonym poprzecznie szczytem w czesci centralnej i parterowe;j
oficynie bocznej w przedtuzeniu gtéwnego korpusu budynku, zwienczonej tarasem
dostepnym z bocznego skrzydta od strony potudniowe;j.

2. Poziom posadowienia budynku

Poziom parteru po dociepleniu przyjeto na rzednej 39,84 mnpm.

3. Opis funkcjonalny.

Rozmieszczenie funkciji:

- istniejacy budynek, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, takze i w
przysztosci zawierat bedzie pomieszczenia biurowe w zrekonfigurowanym i
dostosowanym do zmienionych potrzeb ukfadzie.

- cze$¢ dobudowana zawiera¢ bedzie klatke schodowg i toalety dostosowane do
obstugi niepetnosprawnych.

Wejscia i wjazdy:
Gtéwne wejscie do budynku oraz wejscie dla pracownikéw zlokalizowane jest od strony

potudniowo zachodniej od ulicy Polanki. Wejscie wyposazone jest w pochylnie dla
0s0Ob niepetnosprawnych, o nachyleniu 6% i dtugosci 2,34 m.

Komunikacje pionowg w czesci biurowej stanowig dwubiegowe schody zelbetowe w
zamknietej klatce schodowej prowadzgce z parteru na pietro. Poniewaz pietro zawiera
funkcje biurowe i nie jest og6Iino dostepne dla interesantéw, na dzien dzisiejszy nie jest
niezbedne instalowanie $rodkéw transportu niepetnosprawnych. Nalezy jednak
przewidzie¢, ze w przysztosci niezbedne bedzie zapewnienie dostepnosci dla oséb
poruszajgcych sie na wobzkach inwalidzkich poprzez montaz podnosnika
platformowego poruszajgcego sie wzdtuz biegu schodow.

Wijazd na teren posesji - istniejgcy.

Obiekt dostepny dla o0séb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wbdzkach
inwalidzkich, zaréwno dla klientéw jak i pracownikow.

4. Konstrukcja budynku

Konstrukcija istniejgcego budynku - tradycyjna uprzemystowiona; pozostaje bez zmian z
wytgczeniem niewielkich ingerencji konstrukcyjnych umozliwiajgcych wykonanie stropu nad
pomieszczeniem obecnie petnigcycm role hallu wejsciowego.

Konstrukcja projektowanej dobuddwki - zelbetowa monolityczna.

Stupy — zelbetowe monolityczne wykonywane na budowie.
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Fundamentowanie - tawy zelbetowe wg projektu konstrucji.

Schody wewnetrzne— zelbetowe monolityczne wykonywane na budowie;

schody istniejgce od strony podworza tracg funkcje wejsciowg, niemniej mogg w
przysztosci petic¢ funkcje wejscia ogrodowego, dla rekreacji pracownikow. Nalezy je w
trubie  nadzoru autorskiego  zabepieczy¢  balustradg spetniajgcg  wymogi
bezpieczenstwa , 0 wysokosci min. 110 cm.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — w czesci istniejgcej bz.
W czesci projektowanej zelbetowe, monolityczne gr. 25 cm wylewane na budowie,
grubo$¢ docieplenie zgodna z opisem przegrod budowlanych.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — monolityczne gr. 25 cm wylewane na budowie.

Podciggi — monolityczne wykonywane na budowie, dodatkowy podcigg w czesci
istniejgcej budynku 2x HEB 200

Nadproza — monolityczne.
Sciany
» Dziatlowe — ptyty GKF na ruszcie systemowym gr. 12,0 cm.

» Dziatowe w pomieszczeniach ,mokrych” — ptyty GKFI na ruszcie systemowym gr.
12,0 cm.

Stropodach

W czesci nowo projektowanej dach stromy o nachyleniu 25 stopni na konstrukcji ze
zbijakow drewnianych stojgcych na ptycie stropowej, kryty dachéwkg ceramiczng w
kolorze grafitowym oraz taras o konstrukcji niewentylowanej kryty ptytkami z terakoty
mrozoodporne;j.

5. Stolarka okienna

= w czesci projektowanej stolarka aluminiowa; szyby zespolone o wspétczynniku K=1,1
W/m2xK, bezpieczne. Kolorystyka - Ral 7012.

= W czesci istniejgcej nie przewiduje sie na obecnym etapie wymiany okien - istniejgce
okna skrzynkowe nalezy w czasie prac remontowych poddaé renowacji. Wyjgtek
stanowig okna wstawiane w miejscu obecnie istniejgcych drzwi - te nalezy wykonac
zgodnie z parametrami okreslonymi w zestawieniu stolarki oniennej.

0. Stolarka drzwiowa

» Drzwi wejsciowe do budynku zewnetrzne aluminiowe, o profilu cieptym, petne lub ze
szktem bezpiecznym.

» Drzwi wewnetrzne drewniane, o profilu zimnym, ze szkiem bezpiecznym do
pomieszczen biurowych, petne w pomieszczeniach sanitarnych.

 Kolorystyka ustalona na etapie nadzoru autorskiego.
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7. Wyvtlaz dachowy

Wyjscie na dach poprzez istniejgcy taras.

8. Podnosniki dla niepethosprawnych

W przypadku opisanym w pkt. 3 nalezy zastosowac¢ podnosnik platformowy CETECO
o torze krzywoliniowym, poruszajacy sie na specjalnej szynie umieszczonej wzdtuz
poreczy schodoéw. Podnosnik w pozycji spoczynkowej bedzie znajdowaé sie w klatce
schodowej na parterze lub pietrze; ztozony i ukryty nie zaweza drogi ewakuacji.
Podnosnik zapewnia komunikacje miedzy parterem i pietrem.

9. Izolacje

Izolacja termiczna i akustyczna.

Termiczna — $Sciany zewnetrzne murowane — styropian EPS 040 gr. 18,0 cm, styrodur
grubosci 5i 8 cm

Podtoga na gruncie — styropian FS 20 gr. 5,0 cm.

Akustyczna — strop miedzy pietrami — styropian FS 20 gr. 5,0 cm w warstwach
posadzki dylatowany obwodowo pasem styropianu 1,0 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Poziome

Podtoga na gruncie: 1x papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej
impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS.

Stropodach: papa trmozgrzewalna i papa samoprzylepna

Paroizolacja — stropodach — folia PE.

Pionowa

Na $cianach podziemia 1x papa termozgrzewalna na osnowie z witdkniny poliestrowej
impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS.
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10. Warstwy przegréd budowlanych

DACH: SCIANY ZEWNE TRENE: PRIEGRODY POZIOME!
01
<1 b1
istniejgcy dach docie- tynk strukturainy
plony od érodka wetna wartwa podtogowa
mineraina gr. 22 cm z styrodur 5 cm wilowka betonowa 4 cm
pozostawleniem 2 cm
preestrzeni istnigjgca sdana styroplan 5 cm
wentylacyine]
pivta gkt na podkonstr, istrigigoy strop beton,
Sl rniniows] ;
istn. piyta stropowa 18 om
5z
Dz tynk strukturalny
bz
styroplan elew, 18 cm
istn. pokrycie dachu 5 4 2
Scfana silikat 24 cm wartwa podiogowa

istmigjgos konstr, dachu

wylewka betonowa 4 cm

przestrzen strychowa
styroplan 5 cm

weina mineraina 22 cm 53

istigigoe wartstwy pos,

isnigjgca pi. stropowa

ok, cerarmiczna 246

o, grubosc 1,5 cm

03 D1
klej systermowy

dachowka ceramiczna styrodur & cm

wartwa podiogowa
kontriaty soiang sikat 24 am wyiewka betonowa 4 cm
folia przeciw wodna styropian 5 om
e istniejacy strop bston.
wefna min. gr 22 cm broj. pfyta stropowa 18 om

w prEestrzenl zhijaks

piyta stropowa 18 cm

23

03’

wartwa podfogowa

wylewka betonowa 4 cm

terakota mrozoodp.
sheraplian 5 om

wylewka 5 cm
proj. piyts Zethet,

folia przeciw woadna

styrodur & om

piyta stropowa 18 cm
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11. instalacje wewnetrzne

Elektroenergetyczna
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana w parterze budynku istniejgcego, w miejscu dotychczas
dziatajgcej tablicy.

Instalacje teletechniczne

Sygnat do instalacji telefonicznej, internetowej i telewizyjnej doprowadzi gestor sieci. W
projekcie elektrycznym zapewniono zasilanie dla urzadzen. Linie poprowadzone w szachcie
instalacyjnym przy scianie nosnej klatki schodowej (oznaczenie T).

Wodociggowa
Instalacja zimnej wody z opomiarowaniem.

Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna sprowadzona pionami (oznaczenie KS) pod posadzke na gruncie.
Odprowadzenie grawitacyjne do kolektora bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa - 2z dachu odprowadzenie rynnami do rur spustowych,
prowadzonych po elewacji budynku, a nastepnie do istniejgcej na terenie studzienki zgodnie
z warunkami "Gdanskich Melioraciji"

Ogrzewanie
Z dotychczasowego przytgcza cieptowniczego znajdujgcego sie w istniejacej studzience CO,
ktra po przebudowie dostepna bedzie przez wiaz z hallu budynku.

Wentylacja grawitacyjna

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie obstugiwane wentylacja wspomagang mechanicznie
wentylatowami umiejscowionymi w przewodach wentylacyjnych i wigczanymi za pomoca
witgcznika lub (w pomieszczeniach sanitarnych) synchronicznie z witgczaniem oswietlenia
pomieszczen.

10
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12. Wykonczenie wewnetrzne

$ciany murowane — ptyty GKF, szpachlowane i malowane 2x farbg emulsyjna.
Sciany dziatowe z ptyt GKF szpachlowane i malowane 2x farbg emulsyjna.

$ciany dziatowe z ptyt GKFI kafelkowane do wysokosci 220,0 cm; powyzej
szpachlowane i malowane 2x farbg emulsyjna.

posadzka — terakota w pomieszczeniach sanitarnych, wyktadzina dywanowa w
biurach, gres w klatce schodowej, w komunikacji.

13. Wykonczenie zewnetrzne

a)

b)
c)

e)

Sciany:
tynk cienkowarstwowy mineralny zacierany 1,5 mm malowany farbg silikonowg w
czesci murowanej ( w obiekcie istniejacym - w |l etapie rozbudowy)

stropodach: blacha cynkowotytanowa w rgbek pionowy

schody zewnetrzne: materiat ceramiczny, powierzchnia strukturalna

przeciwposlizgowa

rynny i rury spustowe — systemowe

chodniki— kostka betonowa

wycieraczka zewnetrzna — greting ocynkowany 120x160cm

opaska wokoét budynku — otoczaki zamkniete obrzezem chodnikowym

balustrady — stalowe zabezpieczone podktadem antykorozyjnym, malowane

proszkowo

obrobki blacharskie — blacha systemowa

14. Zestawienie powierzchni uzytkowych

parter
nr_ |nazwa pu m2
1 sekretariat 14,61
2 gabinet dyrektora 18,37
3 pomieszczenie biurowe 17,86
4 pomieszczenie biurowe 26,68
5 pomieszczenie biurowe 23,9
6 hall 23,9
7 pomieszczenie porzadkowe |1,95
8 pomieszczenie socjalne 2,21
9 poczekalnia 8,69
10 |przedsionek 8,42
11 |przedsionek toalety 2,26
12 |tazienka dla niepetnospr. 5,34
154,2
pietro
nr_ |nazwa pu m2
1 pomieszczenie spotkan 40
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2 toaleta 1,35
3 archiwum 6,86
4 korytarz 7,12
5 przedsionek toalety 1,65
6 pokdj biurowy 13,56
7 klatka schodowa 18,03
SUMA 88,57
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15. _Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wymagania p.poz. - budynek biurowy, ul. Polanki 51

1.powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku 212 m2. Powierzchnia wewnetrzna 278 m?.

Wysoko$¢ obiektu wynosi 8,6 m, a zatem jest to budynek niski.
Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony.

2.odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych

Odlegtosci od budynkéw sasiednich:

- od strony pétnocnej — ponad 14,5 m do Sciany budynku sgsiedniego

- od strony wschodniej — ponad 10 m do sciany budynku gospodarczego (potozonego na tej
samej dziatce),

- od strony potudniowej — parking, dalej teren niezabudowany,

- od strony zachodniej — ul. Polanki.

3.parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wytgcznie takich substancji, ktére sg zwigzane z
jego normalnym uzytkowaniem (funkcja biurowa).

Wszystkie w/w materialy bedg wystepowaly w wyrobach gotowych i w elementach
wyposazenia wnetrz.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacym celom ewakuacji, nie zostaly zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone bedg wykonane tylko z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie sg zastosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

4.przewidywana wielkos¢ gestosci obciagzenia ogniowego

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi.

5.kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegdéinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111.

6.ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie wystepowania czynnikéw powodujgcych koniecznos¢ kwalifikowania
obiektu jako zagrozonego wybuchem lub wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.
7.podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni okoto 278 m?.

8.klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - D.
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Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementdéw przedstawia sie nastepujgco:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30, NRO

- konstrukcja nosna dachu i przekrycie dachu - NRO,

- konstrukcja scian zewnetrznych - EI 30, NRO,

- Sciany wewnetrzne — NRO.

Wyjatki:

- Sciany stanowigce obudowe korytarzy — El 15, NRO,

- obudowa konstrukcji dachu od strony pomieszczen - El 30.

9.warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 10 m. Ewakuacja
bedzie sie odbywata przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosci przejsc
ewakuacyjnych nie bedg mniejsze niz 90 cm. Ewakuacja ludzi odbywa sie z pomieszczen
drzwiami o szerokosci 90 cm, na korytarz obudowany w klasie El 15 i o szerokosci min. 120
cm (w budynku nie bedzie wiecej niz 20 oséb). Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza 13 m na poziomym odcinku drogi oraz 25 m w sumie (na odcinku poziomym i na
klatce schodowej). Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnagtrz budynku powinny posiadaé
szerokos¢ 120 cm (w tym skrzydfo podstawowe nie mniej niz 90 cm) w Swietle.

W budynku projektuje sie jedng klatke schodowa. Klatka bedzie obudowana, zamykana
drzwiami bez wymogu zachowania odpornosci ogniowej. Szerokosci biegdw schodow - 120
cm, szerokosci spocznikéw 150 cm. Klasa odpornosci ogniowej w/w elementow R 30.
Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz.

10.sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewiduje sie zachowanie obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw w odniesieniu do
instalacji uzytkowych. Wymagan p.poz. w tym zakresie nie stawia sie.

11.dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy zlokalizowa¢ w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku.

12.wyposazenie w gasnice i urzadzenia ratownicze

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice w ilosci 2 kg lub 3 dm®$rodka gasniczego na
kazde 100 m?. Zaleca sie ustawienie na kazdej kondygnaciji po jednej gasnicy proszkowej
GP-4X ABC.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu.

13.zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm?/s.
Hydrant sieci miejskiej znajduje sie w odlegtosci 124 m na pétnoc od budynku.

14.drogi pozarowe
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.
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Dojazd do budynku zapewniony od strony ul. Polanki.

1. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu jest budynek biurowy o powierzchni 241,73 m2 powierzchni uzytkowe;j
- przebudowa istniejgcego budynku i dobudowa zewnetrznej klatki schodowej oraz toalety
dla niepetnosprawnych. Nowo dobudowana czes¢ realizowana ma byé w technologii
tradycyjnej uprzemystowionej..

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych ze realizacjg projektowanego budynku obejmuje
roboty:
e ziemne w zakresie wykopow
betoniarskie i zbrojarskie w zakresie wykonania fundamentow, stupow i stropéw
murarskie w zakresie wznoszenia scian z bloczkéw drobnowymiarowych i kominéw
dekarskie w zakresie wykonania pokrycia dachu i obrébek
izolacyjne w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych oraz izolacji
termicznej Scian zewnetrznych
o tynkarskie w zakresie wykonania tynkow wewnetrznych oraz cienkowarstwowych tynkéw
zewnetrznych
e instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych
e wykonczeniowe w zakresie wykonania scian systemowych z ptyt gipsowo — kartonowych, obudéw i
sufitu podwieszonego oraz kafelkowania scian i posadzek, oraz wartw wykonczeniowych $cian
zewnetrznych
szeroko rozumiane prace remontowe w obrebie budynku istniejacego, w tym:
prace rozbiérkowe
prace betoniarskie i montazowe w zakresie montazy zamiennych elementéw konstrukcyjnych
prace izolacyjne i wykonczeniowe

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé¢ robo6t budowlanych:
e wykonanie wykopu

e wykonanie stanu surowego

e wykonanie instalaciji

e wykonczenie budynku

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana, istniejgcym budynkiem biurowym, podlegajgcym przebudowie i
rozbudowie oraz budynkiem gospodarczym.

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki objetym projektem zagospodarowania nie wystepujg elementy mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia podczas catego procesu realizacji inwestycji nalezy
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przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zgodnie z art.21a ust.2 jako roboty szczegdlnie niebezpieczne wystepujgce przy wznoszeniu
przedmiotowego budynku wskazuje sie roboty stwarzajgce niebezpieczenstwo:

e przysypania ziemig podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty specjalne

» upadku z wysokosci podczas prac murarskich,elewacyjnych, slusarskich oraz dekarskich

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek
zapozna¢ osoby wyznaczone do wykonania tych prac z przepisami bhp dotyczgcymi zasad
bezpieczehstwa podczas wykonywania przedmiotowych prac.

Kierownik budowy udostepni ww osobom tre$¢ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych przez caty okres trwania budowy.

Osoby wyznaczone do wykonania robét budowlanych potwierdzg pisemnie zapoznanie sie z
przepisami bhp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
skontroluje znajomos¢ przepisow BHP przez osoby wyznaczone do wykonywania tych robét.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy ma obowigzek czuwaé nad przestrzeganiem przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych przez caty okres trwania budowy i nie dopuszczac
do wykonywania jakichkolwiek robét budowlanych z zaniechaniem ww przepiséw.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegélnym
uwzglednieniem robdt wymienionych w punkcie 4 i bedzie koordynowat i czuwat nad jego
realizacjg podczas wznoszenia budynku.

Ze wzgledu na skale projektowanych robo6t budowlanych mozna przewidzie¢ stosowanie

szczegoblnych srodkéw komunikacji podczas wznoszenia obiektu, np. urzadzen radiowych
typu krotkofalowka.

Arch. Marcin Ochmanski
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

NAZWA INWESTYCJI:

Budynek biurowy o powierzchni 241,73 m2 powierzchni uzytkowej - przebudowa
istniejgcego budynku i dobudowa zewnetrznej klatki schodowej oraz toalety dla
niepetnosprawnych.

ADRES:
Gdansk, ulica Polanki 51, dziatki nr : 408; 407 i 406/1
INWESTOR :

Pomorski Zespét Parkéw Krajobrazowych
72-100 Stupsk
ulica Szarych Szeregéw 14

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany " Budynku biurowego o

powierzchni 241,73 m2 powierzchni uzytkowej - przebudowa istniejgcego budynku i
dobudowa zewnetrznej klatki schodowej oraz toalety dla niepetnosprawnych" zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Marcin Ochmanski
upr. nr. 6056/Gd/94
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Bartosz Borkowski
upr. nr 166/Gd/01
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