Projekt instalaciji elektrycznych dla przebudowgiontu siedziby Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego
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Projekt instalacji elektrycznych dla przebudoweinontu siedziby Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

1. Informacje ogoine

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasii elektrycznych wewtrznych

dla przebudowy i remontu siedziby Trojmiejskiegak®aKrajobrazowego.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
1. Zlecenia Inwestora.
2. Podktadéw architektonicznych.
3. Wytycznych projektantow innych bran
4. Uzgodnie z biurem architektonicznym.

5. Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje wetwame gwietlenia, gniazd wtykowych oraz
wlz. Projekt przedstawia rozgdania zasadniczych elementow wyp@sda instalacyjnego

elektrycznego.
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt budawlainstalacji elektrycznych dla
przebudowy i remontu siedziby Trojmiejskiego PaKa@ajobrazowego. Adres inwestycji —
72-200 Stupsk, ul. Szarych Szeregow 14.

2.2 Wewretrzna linia zasilajgca (WLZ)

Budynek zasilony jest z istnigjego z4cza kablowego, usytuowanego na jego elewaciji.
Przebudowa budynku nie wymaga zk&zenia mocy przytzeniowej obiektu ani wymiany
kabla niskiego napcia. Istniejcy kabel wiz nn 0,4kV pozostagvbez zmian. Rozdzielnic

gtéwrng budynku, do ktorej wprowadzony jest kabel aglzdemontowé.

2.3 Rozdzielnica gtéwna RG

Istnieaca rozdzielnie gtowm lokalu naley zdemontowé& W miejsce istniejcej
rozdzielnicy projektujemy nogv rozdzielnie¢ modutows wtynkowa o stopniu ochrony
przynajmniej IP30. Istnigge zabezpieczenie przedlicznikowe (gG 63A) orazniic energii
elektrycznej naley przenig¢ i umiescic w nowej obudowie. Rozdzielnica gtéwna zasila
bedzie obwody éwietleniowe oraz gniazda wtykowe budynku. Rozdaeelnwyposayc
naleey w aparaty elektryczne, zgodnie ze schematem rgtttym — rys. E05-E06. Jako
zabezpieczenie przeciwprzegiowe zastosowanalery ogranicznik przept klasy B+C.

2.4 Instalacje éwietlenia

Istniegca instalacg oswietleniona w budynku nalgy zdemontow& Oprawy
oswietleniowe zastosowane w budynku musapelnid wymogi stopnia ochrony
przynajmniej IP20, Instalacje w pomieszczeniach rpapdzté pod tynkiem. Instalacje
wykona przewodami YDYpo 3x1,5mm. taczniki ciwietlenia instalowa zgodnie z
rysunkami na wysokwi 1,2m od posadzki. Rozmieszczenie opraw oraz wsifpu
oswietleniowych pokazano na rys. nr EOQ1l, EO03. Oprawwietlenia ewakuacyjnego, z
modutem awaryjnym 1h, powinna spekhizwymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz
posiadé certyfikat CNBOP.
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2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda og0lnego przeznaczenia oraz gniazda komgpugetypu DATA montowé na
wysokaici 0,3m od posadzki. Gniazda komputerowe montowa wspolnych ramkach z
gniazdami typu RJ-45. Gniazda hermetyczne w taziehknontowé na wysokeci 1,2m od
posadzki. Gniazda montowa w odlegtgci min. 0,6m od krawdzi umywalek,
zlewozmywakow itp.Przewody prowadzi pod tynkiem. Instalacje dla gniazd wykdna

przewodami YDYpo 3x2,5mm. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. nr EO24- E

2.6 Instalacja telefoniczna i internetowa

Do kazdego z gniazd RJ-45 od punktu dystrybucyjnego pepdzi nalezy po dwa
przewody typu UTP 4x2x0,5 kat 6. Przewody uktagadtynkowo w rurce PVC. Przewody
wprowadzé do punktu dystrybucyjnego. Pragke telekomunikacyjne w zakresie operatora
telekomunikacyjnego.

2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od poraen

Instalagj elektryczm nalezy wykona& w ukfadzie sieciowym TN-S. Ochrona
przeciwporaeniowa dodatkowa przy uszkodzeniu realizowana gEz zastosowanie
samoczynnego wytzenia zasilania za pompwytacznikdw nadpgdowych i wyhcznikow
réznicowopgdowych. Przed przygpieniem do eksploatacji nale wykona pomiary
skutecznéci ochrony przeciwporgeniowe] przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia.

2.8 Ochrona przepéciowa
Jako ochranprzeciwprzepiciowa projektuje st ogranicznik przept klasy B+C w

rozdzielnicy gtownej RG.

2.9 Pohczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe

Miejscowe patzenia wyréwnawcze w tazienkach wykoriaka LgY 1x6mnf.
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3. Obliczenia techniczne
3.1 Bilans mocy

3.1.1 Gwietlenie
Pi=5,5kw
Ps =3 kwW
3.1.2 Gniazda wtykowe oraz technologia
Pi=21 kw
Ps =10 kW
SUMA:
Ps = 13 kW
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4. Spis rysunkow

SIEDZIBA TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Rzut parteru — instalacj@wietlenia -rys. nr EO1
Rzut parteru — instalacja gniazd wtykowych rys. nr EO2
Rzut petra — instalacjadwietlenia - rys. nr EO3
Rzut petra — instalacja gniazd wtykowych - rys. 4E
Schemat elektryczny rozdzielnicy RG cz. 1 - nyseE05
Schemat elektryczny rozdzielnicy RG cz. 2 - nysE06

Projekt zagospodarowania terenu — trasa lini wid dkV - rys. nr EO7
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5. Informacja BIOZ

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA | REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO PARKU

KRAJOBRAZOWEGO
Adres obiektu budowlanego:  Gdaiisk, ulica Polanki 51; dziatki nr 408; 407 i 406/1
Inwestor: POMORSKI ZESPOt. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
72-200 Stupsk, ul. Szarych Szeregéw 14
Projektant: Marcin Kacprzak, ul. Czestawa Mitosza 12A/2, 83-00@Pruszcz Gdaiski

Zgodnie z Rozpowgzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwc@02r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie rinficji dotycacej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieigiva i ochrony zdrowia oraz szczegodlnego zakresu
rodzaju robét budowlanych stwarzeg¢ zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienia
sic informacje dotycace zagraen, ktore mog wyshpi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwjzanych z budow sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym

opracowaniu (na podst. 86 w/w Dz.U.):

1.robo6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub

upadku z wysokosci:

Opis:

1. Zakres robot — instalacje elektryczne wetrane budynku

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych — istnaely budynek

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwaceazagraenie — istn. instalacje elektryczne

4. Rodzaj przewidywanych zagem podczas realizacji rob6t — paemie padem, upadek z wysokoi.

5. Sposéb instruktai pracownikbw — pracownicy z wmaymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie
stanowiskowe BHP pracownikow przed prapstniem do robdét niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom -Srodki i sprzt ochronny osobiste;j,

zabezpieczenia wykopOw przez wygrodzenie aezggnie obwodu nn spod napia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jestzobowigzany sporzdzi¢ lub dostarczye,

przed rozpoczciem prac, plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem Bioz”
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6. OSWIADCZENIE

Oswiadczamgze niniejszy kompletny projekt budowlany dotycy inwestyciji:

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TROJMIEJSKIEGO
KRAJOBRAZOWEGO
Gdansk, ulica Polanki 51; dziatki nr 408; 407 i 406/1

opracowany na rzecz Inwestora:
POMORSKI ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
72-200 Stupsk, ul. Szarych Szeregow 14

P ARKU

= opracowany zostat zgodnie z obemujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z Art. 20 pkt. 4 ustawy z dhilpca 1994 Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.201bz. U. z 2004 nr 93,

p0z.888);

= opracowany zostat zgodnie z Rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formyghtoj budowlanego;

= opracowany zostat zgodnie z wymogami dodgymi formy projektu budowlanego

sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na aledewestora.

Pruszcz Gdiski, dnia 24.04.2013r mgr inz. Marcin Kacprzak

(projektant)

mgr inz. Hubert Stékiewicz

(sprawdzaijcy)



