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I OPIS
1. Podstawa opracowania:

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu ,,Krzywoustego”, uchwata nr XLVII/587/05
Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 28.09.2005 r.

1.3. Zatwierdzona przez inwestora koncepcja

1.4. Warunki ZIM

1.5. Porozumienie z Wojewddzkim Zespotem Szkot Policealnych

2, Lokalizacja
Adres: 76-200 Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a.

Teren obj¢ty opracowaniem jest polozony w polnocnej czesci Stupska, pomigdzy ulicami
Baltycka i Poniatowskiego. Dzialka nr 174/7,174/6, 174/5, obreb 6, jednostka ewidencyjna
miasto Stupsk.

Oznaczenie w MPZP ,,Poniatowskiego” symbolem 18.UQ. ; przeznaczenie — tereny
zabudowy ushugowej — oswiata.

3. Zakres opracowania

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki 174/5, 174/6, 174/7 oraz fragment dziatki
174/3.

W zakres zagospodarowania wchodza remont i przebudowa istniejacych chodnikow, miejsc
parkingowych drég dojazdowych jak roéwniez projekty nowych chodnikdéw, miejsc
postojowych z drogami dojazdowymi, remont fragmentu ogrodzenia, lokalizacj¢ tawek i
koszy na $mieci. W zakresie uzbrojenia terenu projektowana jest rozbudowa instalacji
wewnetrznej kanalizcji deszczowe].

4, Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren oznaczony jako uzytek Bi. Dziatka nr 174/5 jest zabudowana budynkiem dawnego
internatu szkét medycznych. Obecnie budynek jest w trwalym zarzadzie Pomorskiego
Zespotu Parkow Krajobrazowych . Dziatka zagospodarowana, z istniejgcym zjazdem z ul.
Poniatowskiego. Na dzialce znajduja si¢ chodniki i urzadzona zielen. Teren jest ogrodzony.
Dziatki 174/6 i 174/7 obecnie sg zagospodarowane, na ich terenie znajduja si¢ chodniki,
tereny utwardzone, tereny zielone, dojazd poprzez istniejacy zjazd i dojazd znajdujacy si¢ na
terenie dziatki 174/3 bedacej w trwalym zarzadzie Wojewodzkiego Zespotu Szkot
Policealnych.

5. Projektowane zagospodarowania terenu

W zakres zagospodarowania wchodza remont i przebudowa istniejacych chodnikéw, dojscia
do budynku, miejsc parkingowych drég dojazdowych jak rowniez projekty nowych



chodnikéw, miejsc postojowych z drogami dojazdowymi, remont fragmentu ogrodzenia,
lokalizacje tawek i koszy nasmieci. W =zakresie uzbrojenia terenu projektowana jest
rozbudowa instalacji wewnetrznej kanalizcji deszczowe;.

6.Kanalizacji deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych i remontowanych drég i miejsc
parkingowych zaprojektowano w oparciu o istniejacg kanalizacj¢ deszczowa Dn200 1 Dn160
poprzez wlaczenie projektowanych rurociagdéw do studni istniejacych.

Projektowang kanalizacj¢ wykonaé z rur PVC SN8 ze scianka lita Dn160;

projektowane studnie Dn425 PVC,

projektowane wpusty deszczowe uliczne z krggéw betonowych Dn500mm z osadnikiem
H=1,0m.

Wszystkie wlazy zeliwne o wytrzymatosci D400, kraty na wpustach zeliwne uchylne z
ryglem D400.

a) Roboty przygotowawcze
e Wytyczenie w terenie gtownych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanalu przez
odpowiednie shuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek
kanalizacyjnych.
e Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy , poza zasi¢giem robot.
e Ustali¢ stale repery , a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzanymi przez geodete Wykonawcy.
e W miejscach , gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw , budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu , a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
e Przed przystapieniem do robodt na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowa¢ Plan BIOZ.
e Sporzadzenie harmonogramu robot.
b) Roboty ziemne.
Wykopy pod kanalizacj¢ i studzienki nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 1 PN-B-
10736:1999.
W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Pozostale wykopy nalezy wykonaé¢ mechanicznie lub rgcznie o $cianach pionowych lub ze
skarpami. Dla wykopow wiekszych od 1,0m i o $cianach pionowych nalezy wykona¢
umocnienie $cian.
Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gore przeciwnie do spadku kanalu w celu
umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajacych wod. Do odwodnienia wykopu nalezy
zastosowac igtofiltry obustronnie co 1,5m.
c)Posadowienie kanatu.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu —
tolerancja rzednych dna wykopu + 3cm. W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw o
niskich nosno$ciach nalezy bezwzglednie wykona¢ badania zaggszczenia podioza a w
przypadku uzyskania nizadowalajacych wynikéw nalezy dno wykopu ustabilizowac.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie , na wyréwnanym podlozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego , zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Materiat do podsypki zaprojektowanych rur powinien spelnia¢
nastgpujace wymagania:
- piasek pospotka lub zwir o uziarnieniu do 16mm dla rur Dn<400 do 32mm dla wigkszych
$rednic , grubosci 100mm +0,1 Dn. Material nie moze by¢ zamrozony , nie moze zawiera¢
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.



- zaggszezenie podsypki do minimum 95% wg.Proctora;

- gorng warstwe podsypki wykonaé bez zaggszczania , ma to by¢ luzna warstwa piasku grub.
3-5 cm — warstwa wyrdwnawcza;

- podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane , aby rury po ich ulozeniu opieraty si¢ na
calej jego dhugosci. Rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (0 grub.3-5cm) powinna
si¢ opiera¢ co najmniej na % obwodu.

- w miejscach laczenia rur , w poditozu nalezy wykonaé niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci zlacza typu FWC badz z pelng zintegrowang uszczelka
EPDM; dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podloza ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac

5 cm;

- dopuszczalne zmniejszenie grubosci podltoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej , nie powinno by¢ wigksze niz 10%;

- dopuszczalne odchylenie rzgdnych podloza od rzednych w Dokumentacji nie powinno
przekracza¢ + 1cm;

- wzmocnienie podloza na odcinkach pod zlaczami powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka;

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzié przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych lub
lekkich zaggszczarek ptytowych o dzialaniu wstrzasowym.

d) Montaz rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robot
kanalizacyjnych. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow
oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610: 2002.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkoéw przewodoéw
podanych w dokumentacji projektowe;.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla
rur poliestrowych korzystnie jest zaktada¢ tacznik na bosy koniec utozonej juz rury.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury ( o$ i spadek ) za pomoca taw celowniczych
taty mierniczej(lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny , a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +10mm
przy pomiarze rz¢dnych w studzienkach.

W miejscach laczenia rur (pod kielichem i acznikami) , w podlozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2- krotnej szerokosci zlacza.

Do laczenia rur i ksztaltek stosowane sa taczniki z catlopowierzchniowym wewnetrznym
elastomerowym uszczelnieniem , zwykle natozone fabrycznie na jeden koniec rury. Pewna
liczba oddzielnych lacznikéw bedzie potrzebna do taczenia rur cigtych na placu budowy.
Wykonywanie tukow o duzych promieniach lub pojedynczych odchylen od trasy (0,5-3°)
nalezy wykonywa¢ przez odchylenie koncow rur w iaczniku. Laczniki rur powinny
zapewnia¢ pelng szczelnosé .

Przed montazem , uszczelnienie lgcznika oraz wsuwang w bosa koncowke rury nalezy
oczySci¢ i nasmarowac¢ srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta rur.

Laczenie rur powinno by¢ wykonywanie centrycznie , wzdtuz osi rury. Do montazu rur i
ksztaltek wskazane jest uzywanie r¢cznych sitownikow tancuchowych.

Przylaczenia do studnl Dbet.(przepompownia)nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek
adaptacyjnych.



6.1. Uwagi koncowe

Calos$¢ robét nalezy wykonaé:

- Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robo6t ziemnych i montazowych muszg mieé
odpowiednie kwalifikacje jak rowniez odby¢ odpowiednie przeszkolenie BHP

- Przed rozpoczgciem robét zapoznac si¢ z tres$cig uzgodnien jednostek opiniujacych

- Przed rozpocz¢ciem robot w terenie powiadomié¢ wlasciwe instytucje

- Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia

- Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu niezbe¢dnych
minimalnych odleglosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadzaé ciezkiego sprzetu oraz skladowaé materialow

- W przypadkach kolizyjnych z niezinwentaryzowanymi sieciami nalezy wprowadzié¢
ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego

Projektowat:
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7INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot:

- zagospodarowanie terenu budowy:

= ogrodzenia poszczegolnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

= wyznaczenie drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodow
dostawczych

= zapewnienie energii elektrycznej oraz wody

= wyznaczenie miejsc odpadow

= wyznaczenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,
» wyznaczenie miejsc sktadowisk materialéw i wyrobéw

-geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci instalacji -wykonanie wykopdw 1 montaz
instalacji zewngtrznej

-montaz zespoldw redukcyjnych i wykonanie instalacji wewngtrznej
1. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce:
- nie wystepuja

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystgpowania:

- Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

= upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

= zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig¢;

obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym



- Zagrozenia wyste¢pujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

= pochwycenie konczyny gomej lub konczyny dolnej przez naped ( brak pelnej ostony
napedu)

= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych ( brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej)

» porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi ).

- Zagrozenia przy wykonywaniu prac spawalniczych wynikajacych z uzytkowania palnikéw
gazowych i spawarek.

Sa tom. in.:

= zagrozenia poparzeniem

» szkodliwe dzialanie dyméw spawalniczych ( zagrozenia chemiczne i pylowe )

= zagrozenia odpryskami spawalniczymi

= uszkodzenia wzroku i skoéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego
= zagrozenia pozarem lub wybuchem

» zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, zwigzane z
uzytkowaniem spawarek 1 ich wyposazenia.

Roboty stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi wg Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie informacii dot. ochrony zdrowia
oraz planu BIOZ § 6

- upadek z wys. powyzej S m
- prace budowlane w obszarze czynnych zakladéw przemystowych

Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystapic
zagrozeniach w sposob zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych, w tym:



= Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen

» Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

= Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

- do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy
wilasciwe przeszkolenie BHP ( podstawowe lub okresowe ) oraz instruktaz stanowiskowy
udzielany na miejscu budowy przez wykonawce danych prac (kierownika rob6t lub
brygadziste).

- odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzaja wlasnorecznym podpisem na
koncu niniejszej informac;ji.

W zakresie instruktazu stanowiskowego pracy nalezy:

= zapoznaé pracownikdéw z terenem budowy i z konkretnym miejscem- frontem prowadzenia
roboét przez danego wykonawcg,

» wskazaé konkretnie jakie zagrozenia wyst¢puja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,
= okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

= wskazaé jakie srodki ochrony indywidualnej sa niezbedne do stosowania przy konkretnych
zagrozeniach,

= praktycznie sprawdzié czy posiadane przez pracownikdw srodki ochrony indywidualnej sa
w stanie technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ z nimi
prawidlowo postugiwac,

» przypomnie¢ pracownikowi jakie prace i z jakimi urzadzeniami sg pracami niebezpiecznymi
np. prace na wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu,
prace przy obstudze pit tarczowych lub urzadzen z wirujacg tarcza, prace z otwartym ogniem,
w tym spawanie i ciecie metali oraz uzywanie palnikdw gazowych z butlami propan-butan w
miejscach wystgpowania (sktadowania lub uzywania) materialéw tatwopalnych itp.

= okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, w tym
zasade, ze nadzor ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik,
najlepiej brygadzista,

» zaznaczy¢, ze prace szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po spetnieniu
szczegblowych ( w tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub
przepisami BHP oraz po wyraznym poleceniu wydanym przez bezposredniego przetozonego
lub osobg wyznaczong do bezposredniego nadzoru wykonywanych prac.



5. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie.

- wykonywanie robot ziemnych

Roboty ziemnie powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasi¢gu prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne

- telekomunikacyjne

- cieplownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci i sposobu wykonywania robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy odgrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic

balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinno znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,1 m w gruntach zwartych, w przypadku gry teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej niz 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

- roboty ziemnie wykonywane sa w gruncie nawodnionym
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rdwnym glegbokosci wykopu

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia



- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych
- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejsécie (wejscie) do wykopu.

Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy roéwniez ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej niz 2 m.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie osob pomi¢dzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

= w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotne;
glebokosci wykopu nalezy

wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych do wykopu

= sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robot

» likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem
bezpieczenstwa nachylenia

wykonaé bezpieczne zejscie 1 wejscia do wykopow

= nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odleglo$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
jezeli $ciany sg obudowane,

przy skarpach bez umocnien sktadowaé¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

= zachowa¢ bezpieczne odleglosci wykopow od istniejacych budowli



= kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrolne stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzglgdem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone, co najmniej, jeden raz w miesigcu, natomiast

kontrola stanu i opormosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchamianiem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesé elektrycznych i
mechanicznych

b) przed uruchamianiem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchamianiem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w/ instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazéw
tworzacych w polaczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione.

Postgpowanie podczas prac spawalniczych:

= W czasie pobierania gazéw technicznych do spawania, butle ustawia si¢ w pozycji pionowe;j
lub nachylonej pod katem nie mniejszym niz 45 stopni do poziomu.

= Odleglosé plomienia palnika od butli powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m

* Butlg, ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nigdy nie nalezy suna¢ poza stanowisko robocze,
otworzy¢ zawor oraz polewac ja silnym strumieniem wody lub $rodkiem gasniczym.

= Palniki do ciecia i spawania powinny by¢ utrzymywane w stanie technicznej sprawnosci i
czystosci.

= Z palnikiem nalezy si¢ obchodzi¢ w taki sposob, by unikaé jego zanieczyszczenia: woda,
wapnem, smarami itp. lub uszkodzenia mechanicznego.

Przy pracach spawalniczych na wysokosci nalezy zapewnié:
» stabilnos$¢ rusztowan i pomostow.

» zadaszenia lub wygrodzenia strefy spawania, zabezpieczajace pracownikow znajdujacych
si¢ ponizej przed odpryskami spawalniczymi.



= pewne podwieszenie przewoddéw gazowych, uniemozliwiajace ich upadek.
= $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.
Zabronione jest:

= Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o
podobnych wiasciwosciach

» Podlaczania przewodoéw za pomocg drutéw.

= Uzywanie palnikéw uszkodzonych.

* Smarowanie czesci palnika smarem lub oliwa.

* Przewracanie lub toczenie butli z gazami poziomo.

» Ustawienie butli na rusztowaniach.

Przy spawaniu lub cig¢ci przedmiotow znajdujacych si¢ na metalowych podstawkach lub
koztach nogi spawacza nalezy ochrania¢ przed oparzeniem przez odpowiednie ustawienie
blach ochronnych.

- pozostate wytyczne

» wszystkie migjsca, gdzie aktualnie mogg wystapic¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi
podczas wykonywania poszczegélnych prac musza by¢ wygrodzone tasma ostrzegawcza w
odleglosci 6 m od miejsca prowadzenia prac lub barierkami ochronnymi i oznaczone
odpowiednimi napisami oraz znakami ostrzegawczymi ( np. ,,Uwaga - roboty na dachu”,
”Uwaga - glebokie wykopy”, ”Strefa pracy niebezpiecznej zurawia”, ,,Teren budowy -
nieupowaznionym wstep wzbroniony” itp.)

= podobne oznakowanie nalezy stosowa¢ na rusztowaniach

* otwory w stropach i dachu powinny by¢ ponadto zabezpieczone pokrywami, aby zapobiec
spadaniu przez nie przedmiotdw na nizsze kondygnacje

= obowigzek wygrodzenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz zakrycia otwordéw
nalezy do wykonawcow danych prac budowlanych, a o ile w tym samym miejscu beda,
pracowa¢ dwaj wykonawcy, to musza migdzy sobg uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia i
oznakowania tego miejsca oraz ustali¢ bezkolizyjny przebieg prac, nie stwarzajacy zagrozen
dla pracujacych tam ludzi.

= w razie sporoéw decyzj¢ rozstrzygajaca podejmuje kierownik budowy.

Okreslenie sposobu przechowywania o przemieszczania materialow niebezpiecznych,
wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy przewiduje si¢ przechowywanie materiatow niebezpiecznych w duzych
iloSciach, a niezbedne ilo$ci gazéw technicznych bedq magazynowane w wydzielonych



miejscach, oznakowanych tablicami ostrzegawczymi i znakami zabraniajacymi palenia-
uzywania ognia otwartego. Musza by¢ wyodrebnione miejsca na butle pelne 1 osobno na butle
puste.

Szczegdtowa lokalizacja bedzie wyznaczona po zagospodarowaniu placu budowy, a za
prawidtowe magazynowanie i eksploatacj¢ odpowiadaé¢ beda wykonawcy posiadajacy butle.

Poruszanie si¢ po obiekcie, drogie ewakuacyjne

Na terenie zaktadu istnieje cigg drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego
manewrowania pojazdéw dostawczych dostarczajacych materiaty na teren budowy. Istniejaca
infrastruktura drég umozliwia swobodny dojazd strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz
innych shuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie mial wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o ile
zajdzie taka potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikéw i brygad po zaktadzie do miejsc poszczegdlnych robdt moze
nastepowac tylko wydzielonymi ( oznaczonymi ) ciagami komunikacyjnymi. Dozwolony
obszar i sposdb poruszania si¢ po zakladzie zostanie przekazany pracownikom przez
kierownika produkcji zaktadu podczas instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowa¢ si¢ do instrukcji i oznaczen drog ewakuacyjnych w
przedmiotowym zakladzie.

przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

» dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy
Inne

Kazdy z wykonawcow, pracownikow zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy postepowac na placu budowy i na poszczegolnych stanowiskach (frontach) robot
zgodnie z wymaganiami przepiséw ogolnych BHP, instrukcji BHP i przeciwpozarowych, a w
szczegoblnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiorkowych ( DZ. U. 1972 nr 13, poz.
93).

Podstawa prawna opracowania:

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy ( t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z
pdzn.zm.)

= art. 21”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1125 z pézn.zm.)

= ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z
péZn.zm.)



= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i hiegieny pracy (Dz.U. Nr 62
poz. 285)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 199 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U. Nr 62 poz. 288)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania cztonkéw Komisji Kwalifikacji od Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U..Nr 62 poz. 290)

= rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw 1 napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

* rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i1 drogowych (dz. U. Nr 118 poz. 123).

Projektowal: mgr inz. Tadeusz Nowakowski
Uprawnienia projektowe w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnejbranzy sanitarnej
upr. nr AN 8346/152/84
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SLUPSK
Stupsk, 16.04.2015 r.
ZIM.ER.I11/7034/22/15
EKOLUX
CENTRUM PROJEKTOWO

HANDLOWO - MONTAZOWE
Ul Leszczynskiego 11
76-200 Stupsk

Dotyczy: warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego
parkingu przy ul. Battyckiej i Poniatowskiego w Stupsku, dziatki nr 174/6, 174/5, 174/7.

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku uprzejmie informuje, ze odprowadzenie wod
opadowych z ww. terenu nalezy rozwigzaé przy zachowaniu nastepujacych warunkow
technicznych:

1. Sie¢ odwodnienia zaprojektowaé w oparciu o istniejaca kanalizacj¢ deszczows
zlokalizowang na dzialce nr 174/5. Odprowadzenie wod deszezowych z projektowanej
inwestycji do ww. kanalu deszczowego nalezy przewidzie¢ kanatem o Srednicy
maksymalnej 150 mm.

2. Kanaly deszczowe zaprojektowaé z rur PVC klasy SN 8 ze $ciankg lita.

Wpusty deszczowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem piasku o wys. min. 100 cm.

4. Sie¢ deszczowg nalezy zaprojektowaé w ten sposdb, aby uniemozliwié¢ wylew wod
opadowych na teren sgsiednich dzialek.

5. Wody deszczowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny spelniaé
wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014
r. poz. 1800).

W

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié¢ w tutejszym Zarzadzie.
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Stupsk, 25.05.2015 r.
ZIM.ER.111/7034/22/15

EKOLUX

CENTRUM PROJEKTOWO
HANDLOWO - MONTAZOWE
Ul. Leszczynskiego 11

76-200 Stupsk

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego odprowadzenia wod opadowych z terenu
projektowanego parkingu przy ul. Baltyckiej i Poniatowskiego w Stupsku, dziatki nr 174/6, 174/5,
174/7.

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku uprzejmie informuje, ze projekt budowlany
odprowadzenia wdd deszczowych z ww. obiektu jest opracowany zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi i uzgadniamy jego rozwigzania bez zastrzezen.
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