Numer sprawy DAO. 251-6/2012
zatacznik nr 1 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
WYKONANIE | MONTAZ ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE
PARKOW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAtL ZESPOtU- PARK KRAJOBRAZOWY
,»MIERZEJA WISLANA” 2 SIEDZIBA W STEGNIE

polegajacych na:
1) wykonaniu i montazu elementéw zagospodarowania na Sciezce przyrodniczo- le$nej
pn.,, Las wokot nas ” tj.:

tablic edukacyjnych:

- 12 sztuk tablic o wymiarach 1200 x 900 mm, wykonanych w technologii z przeznaczeniem na
zewnatrz,

- wodoodporny wydruk wielkoformatowy metodg bez widocznych przejs¢ gtowicy drukujacej przy
rozdzielczosci 1440 dpi, wydruk odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV i H,0,

- nosnik druku folia polimerowa PROFIFLEX100, catos¢ laminowana warstwg ochronng anty- UV
i antygraffiti,

- nosnik gtéwny - nierdzewiejgca blacha ocynkowana grubosci 0,55 mm lub 0,8 mm,

- tematyka 12 sztuk tablic edukacyjnych:

Ogdlna mapa z przebiegiem $ciezki oraz zasady zachowania sie w lesie

Drzewa lisciaste

Pietra lasu i ich mieszkancy (korony drzew, podszyt, runo lesne)

Drzewa iglaste

Ssakiiich tropy

Dokarmianie

Grzyby

Mieszkancy runa lesnego

. Owady pozyteczne i chronione

10. Pospolite ptaki lasow

11. Mchy i porosty

12. Historia laséw na Mierzei

©EONDUAWNE

Uwaga:

1) tres¢ i materiaty graficzne do ww. tablic od numeru 2 _do 11 opracowana zostanie przez
Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego,

2) tres¢ i materialy graficzne do ww. tablic o numerach: 1 i 12 opracowana zostanie przez
Zamawiajgcego i dostarczona Wykonawcy.

stelazy drewnianych:

- 12 szt. stelazy do ww. tablic o wymiarach 1200 x 900 mm

- elementy drewniane wykonane z tarcicy iglastej

- stelaz posiada petne zabezpieczenie ,,plecow”

- stupki okragte o srednicy min. 120 mm lub kwadratowe 120 mm x 120 mm

- stupki drewniane tablicy mocowane do ziemi za pomocg kotw stalowych wbetonowanych (min. 50
kg betonu do kazdej tablicy)

- wysokosc stelaza ok. 2,50 m

- przykrycie dachem jednospadowym, wykonanym z 3 desek o szerokosci 150 mm, montowanych na
zaktadke okoto 30 mm z wykoriczeniami bocznymi okraglakiem toczonym o srednicy 80 mm

- catos¢ zaimpregnowana $rodkiem grzybo i owadobdjczym w kolorze palisander.




tawek drewnianych:
- tawki drewniane 4 szt. z tarcicy iglastej o grubosci 60 mm, szerokosci 400 mm i dtugosci 2000 mm,
- catos$¢ zaimpregnowana srodkiem grzybo i owadobdjczym w kolorze palisander.

kosza na Smieci:

- kosz na $mieci 1 szt. wykonany z tarcicy iglastej konstrukcja petna 160 | z ramkg do mocowania
workdéw 200 |,

- catos¢ zabezpieczona srodkiem grzybo i owadobdjczym w kolorze palisander.

2) wykonaniu i montazu w terenie 3 szt. tablic informacyjno- przyrodniczych na drewnianych
stelazach tj.:

tablic informacyjno- przyrodniczych:

- 3 sztuki tablic informacyjno- przyrodniczych o wymiarach 1500 x 3000 mm, wykonane

w technologii z przeznaczeniem na zewnatrz:

- wodoodporny wydruk wielkoformatowy metodg bez widocznych przejs¢ gtowicy drukujgcej przy

rozdzielczosci 1440 dpi, wydruk odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV i H,0

-no$nik druku folia polimerowa PROFIFLEX100, catos¢ laminowana warstwg ochronng anty-UV

i antygraffiti

- nosnik gtéwny nierdzewiejgca blacha ocynkowana grubosci 0,55 mm lub 0,8 mm.

Uwaga:

1) tres¢ do ww. tablic zostanie opracowana na podstawie materiatow tekstowych i graficznych

dostarczonych przez Zamawiajgcego. Projekt tablic dostarczony zostanie przez Zamawiajgcego

w programie graficznym Corel.

stelazy drewnianych:

- 3 szt. stelazy do ww. tablic o wymiarach 1500 x 3000 mm

- elementy drewniane wykonane z tarcicy iglastej

- stelaz posiada petne zabezpieczenie ,,plecéw”

- stupki okragte o $rednicy min. 250 mm lub kwadratowe 200 mm x 200 mm

- stupki drewniane tablicy mocowane do ziemi za pomocg kotw stalowych wbetonowanych (min. 80
kg betonu do kazdej tablicy)

- przykrycie dachem dwuspadowym wykonanym z 4 desek o szerokosci 150 mm, montowanych na
zaktadke okoto 30 mm z wykoriczeniami bocznymi okraglakiem toczonym o Srednicy 80 mm,

- catos¢ zabezpieczona srodkiem grzybo i owadobdjczym w kolorze palisander.

3) wykonanie i montaz w terenie 2 szt. gier edukacyjnych
Wykonanie i montaz w terenie 2 szt. gier edukacyjnych z elementéw drewnianych , Obracane
kwadraty” o tematyce:

- rozpoznajemy drzewa iglaste (drzewo, krétkoped, owoc) - 1 szt.
- rozpoznajemy drzewa lisciaste (drzewo, lis¢, owoc) - 1 szt.

Ww. gry sktadaja sie z drewnianych stupkéw o wysokosci 1800 mm z obracanymi sze$cianami
utozonymi jeden pod drugim w ilosci 3 szt. Kazdy bok szescianu jest kwadratem o parametrach 300
mm na 300 mm. Na kazdym sze$cianie znajduja sie cztery rysunki drukowane na ptycie pvc o grubosci
4 mm, druk solvent na folii, folia przezroczysta zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi,
UV i wilgocig. Konstrukcja zwienczona czterostronnym dachem. Catosc zabezpieczona srodkiem
grzybo i owadobdjczym w kolorze palisander.

Uwaga:
1. Tres¢ dla kazdej ww. gry opracowuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.



