INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia dla remontu dachu Zielonej Szkoty,
w miejscowosci Schodno, gm. Dziemiany.

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 12, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Materialow Budowlanych w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
-montazowych 1 rozbidorkowych (Dz.U.Nr 13, poz.93).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 08.02.1994 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 37,
poz.138).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Podstawowym zakresem robot budowlanych jest remont dachu budynku Zielonej
Szkoty.
W sktad szczegotowego zakresu robot dla budynku wchodzg nastepujace elementy:
- roboty murowe kominow,
- roboty ciesielskie dachu,
- roboty pokrywcze dachu,

Na terenie dziatki nr 33 nie znajduja si¢ zadne elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Dziatka jest powierzchnig ogrodzong, niedostepng dla osob trzecich. Istniejacy budynek
przez czas trwania robot bedzie nieuzytkowany, 1 w catosci przekazany wykonawcy robot.
Kierownik budowy przy opracowaniu planu bezpieczenstwa powinien uwzgledni¢ roboty
na wysokos$ci powyzej 5,0 m. Na czas budowy wejsciem do obiektu bedzie wejscie gtow-
ne istniejacego budynku, ktore nalezy zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, ktore moga wysta-
pi¢ podczas realizacji robot budowlanych przedstawiajg si¢ nastepujaco:

roboty ziemne —Przy mechanicznym sposobie wykonywania robot nalezy przestrzegac
szczegblnych warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg 1 obstuga maszyn, ktore
mogg stanowi¢ zagrozenie dla 0sob zatrudnionych lub znajdujacych si¢ w ich poblizu.
Podczas zrzucania wydobywanej ziemi na $rodek transportu lub odktad, miejsce to powin-



no by¢ wygrodzone 1 oznakowane, a w razie koniecznosci nalezy ustanowi¢ odpowiednie-
go pracownika do kierowania ruchem pieszych.

roboty ciesielskie — pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wypo-
sazeni w ubrania robocze, buty o gietkich podeszwach, pasy bezpieczenstwa i hetmy
ochronne. Zagrozenie jest mozliwe przy pracy pilg tarczowg statg lub przeno$na.

roboty murowe — zagrozeniem mogg by¢ zastosowane rusztowania — zadzieranie rak.
Rusztowania nalezy uziemiac¢, celem zabezpieczenia od przepig¢ energii przy mozliwych
stosowanych urzadzeniach (pity, wiertarki).

roboty impregnacyjne, — materiaty izolacyjne sg tatwo palne, dlatego nalezy je we wia-
sciwy sposob sktadowacé, poprzez ich ochranianie. Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniami 1 skazeniami. Przy robotach impregnacyjnych zachodzi mozliwo$¢
szkodliwosci dla zdrowia od stosowanych §rodkow.

roboty dekarskie i blacharskie — podstawowym zagrozeniem przy wykonywaniu tych
robot, jest niebezpieczenstwo upadku z wysokosci narzgdzi, materiatow i robotnikow. Ro-
boty takie nalezy wstrzyma¢ w przypadku gotoledzi, mgiet, opadow deszczu i §niegu.

Pracownicy przed przystgpieniem do robot powinny przej$¢ wstepny instruktaz BHP, a na-
stepnie instruktaz na kazdym stanowisku pracy.

Pracownicy powinny zapozna¢ si¢ ze strefg niebezpieczng przy budowie.

Przeszkolenie powinno nauczy¢ pracownikow do natychmiastowego wzajemnego przeka-
zywania zauwazonych sytuacji niebezpiecznych, niezwlocznego zglaszania ich kierowni-
kowi budowy.

Pracownicy powinny bezwzglednie stosowac ubrania robocze i §rodki ochrony osobiste;.
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