Opis techniczny projektu budowlanego, dla wymiany czesci konstrukcji dachu
i pokrycia dachu.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie: Pomorski Zespot Parkéw Krajobrazowych w Stupsku.
Mapa dla celow informacyjnych w skali 1 : 1000.
Ustalenia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje projekt architektoniczno-budowlany wymiany czesci kon-
strukcji dachu 1 pokrycia dachu z dachowki cementowej na dachdwke ceramiczng.

3. Charakterystyka dziatki i zabudowy

Dzialka potozona jest przy nie utwardzonej drodze wiejskiej w miejscowosci Schodno
gm. Dziemiany 1 stanowi wlasno$¢ inwestora.

Powierzchnia dzialki jest ptaska, z niewielkim spadkiem od wschodniej do zachodnie;.
Dzialka zabudowana jest obiektami murowanymi i drewnianymi, o charakterze wykorzy-
stania obiektow 1 dzialki, sezonowo szkolno-przyrodniczym.

Na dziatce znajduje si¢ podpiwniczony dwupietrowy podpiwniczony czesciowo budynek
dydaktyczno-mieszkalny, z facznikiem do jednopigtrowego niepodpiwniczonego budyn-
ku socjalnego. Procz tego na dzialce znajdujg si¢ dwa niepodpiwniczone drewniane bu-
dynki gospodarcze 1 wiata drewniana, miejsce skladowania odpaddéw. Dziatka jest ogro-
dzona, zagospodarowana brama wjazdowg 1 furtka od strony drogi, ciggami komunika-
cyjnymi, zielenig. Budynek socjalny z tacznikiem jest oddzielng brylg kubaturowg w sto-
sunku do kubatury budynku objetego opracowaniem.

W dalszej czg$ci opracowania, do czesci socjalnej nie odnosi si¢, jako nie majacej zna-
czenia dla przedsigwzigcia (procz punku nr 7 — ochrona p.poz)

Obiekty przylaczone sg do zewnetrznych sieci wod-kan, energetycznej. Obiekty posiada-
ja wlasne zrédlo ciepta z kottowni na olej opatowy. Wody opadowe z powierzchni dachu
odprowadzane sg uktadem rynien i rur spustowych na powierzchni¢ wlasnej dziatki.
Budynek jest kompletnie wykonczony 1 uzytkowany. Budynek jest odsuniety o 7,0 mb
od linii granicy z drogg. Najmniejsza odlegtos¢ od innej dziatki wynosi 5,3 mb. Wejscie
gléwne budynku znajduje si¢ od strony drogi — potnocnej. Wejscie pomocnicze od strony
potudniowej. Trzecie potaczenie komunikacyjne nastepuje poprzez tacznik z obiektem
socjalnym. Przy wejsciu gtownym znajduje si¢ podjazd dla osoéb nie pelnosprawnych.
Przy budynku funkcjonuje utwardzona komunikacja z brama wjazdowa 1 furtkg. Teren
jest w cato$ci zagospodarowany 1 zadbany.



Przedmiotowy budynek nie jest budynkiem zabytkowym, ani nie jest objety ochrong
konserwatorska.

4. Projektowana zabudowa dziatki

Zgodnie z potrzebami Inwestora oraz ustalonym z Nim programem, przedmiotowa in-
westycja polega na wymianie czesci konstrukcji drewnianego dachu 1 jego pokrycia,
podstawowego budynku dydaktyczno-mieszkalnego. Nie ma potrzeby wykonania zad-
nych nowych przylaczy. Przylacze energetyczne jest przylaczem kablowym, dla robot
nie wymagajacym demontazu. Zakres inwestycji nie powoduje zwigkszenia istniejagcych
parametréw obiektu, zmiany sposobu uzytkowania, komunikacji wewnetrznej 1 ze-
wnetrznej.

5. Zalozenia projektowe

Podstawowym zatozeniem przedsiewzigcia jest wymiana pokrycia dachu z istniejacej da-
chowki cementowej, na dachowke ceramiczng. Istniejgce pokrycie jest omszone z uszko-
dzeniami poszczegbdlnych elementow. Po przeprowadzeniu ogledzin obiektu, wykonaniu
ekspertyzy, wyliczeniach statycznych, ustalono konieczno$§¢ wymiany skrajnych ze-
wnetrznych krokwii 1 jetek podokapowych naczétkéw dachu, wzmocnienie czesci pla-
twii 1 jetek od wewnatrz nie zagospodarowanej kubatury. Murowane 1 tynkowane gtowki
kominow nalezy przemurowac.

Zakres prac, bedzie wymagat usuniecia dachowek, tacenia, pokrycia papa, wymiany czeg-
sci deskowania, wymiany uktadu rynien 1 rur spustowych. Dla usprawnienia odprowa-
dzenia wod opadowych, przy okapach powierzchni naczétkdéw, nalezy dodatkowo zamo-
cowac rynny z odprowadzeniem na powierzchni¢ dachu. Dla podniesienia walorow este-
tycznych dachu glowki kominow przemurowac na ceglane spoinowane.

7. Uktad konstrukcyjny

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, o prostym uktadzie konstrukcyjnym.
Sciany z cegly z dociepleniem styropianem. Dach drewniany ptatwiowo jetkowy, dwu
spadowy naczotkowy, z dwiema lukarnami. Kat pochylenia 430, 95 % spadku. Centralna
wewnetrzna klatka schodowa, komunikacja na zewnatrz z poziomu parteru w trzech kie-
runkach.

Trzy kondygnacje,
— cze$ciowo podpiwniczony, 1 dwie kondygnacje nadziemne. Druga kondygnacja w
dwu spadowym dachu
Powierzchnia zabudowy istniejgca 208,95 m2
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 272,24 m?2
Kubatura budynku istniejaca 1466,41 m3



Wysokos$¢ max budynku istniejgca 9,70 m
Wymiary zewnetrzne budynku 10,27 x 18,76 m
Wymienione wyzej wskazniki po realizacji zamierzenia, nie ulegng zmianie.

Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
1. Sciany

Gtowki przewoddéw murowac z cegly klinkierowej pelnej na zaprawie klejowej szybko-
wigzgcej, niskiej zawarto$ci chromianow, z oznaczeniem CE.

2. Dach

Istniejacy dach dwuspadowy naczétkowy o kacie nachylenia dachu 430. Dla wymiany
krokwi, jetek zastosowa¢ drewno sosnowe klasy C 24. Dla wzmocnie platwi nalezy za-
stosowac¢ drewno klejone spetniajgce zalozenia statyczne konstrukcji projektu GLH 34.
Potaczenie plawi 1 elementu wzmacniajacymi srubami co 40 cm z uzyciem pierscieni z¢-
batych 1 podktadek kowalskich. Wzmocnienie nalezy wykonac¢ po zdjeciu istniejgcego
pokrycia, a przed ulozeniem nowego.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ solnymi preparatami przed oddzialywaniem czynnikow
biologicznych 1 ogniem. Do taczenia elementow krokwi 1 kleszczy stosowac $ruby stalo-
we O 12 z pierScieniami z¢batymi.

Do zabezpieczania drewna stosowac preparaty do ochrony przed ogniem 1 korozjg biolo-
giczng z oznaczenie znakiem CE 1 euraklasg max A2.

Pokrycie dachu wykona¢ z dachéwki ceramicznej angobowanej, o ci¢zarze dachowki do
3,7 kg, o gabarytach dachéwki gdzie zuzycie na 1,0 m2 powinien by¢ nizszy niz 12 szt.
wyrob matowy w kolorze naturalnym ceglastym, z podtuznym gtebokim ztobieniem do
odprowadzania wody. Pokrycie na pelnym deskowaniu 1 papie, z kontrtatami i tatami.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm, w kolorze maksymalnie
zblizonym do koloru dachowek (nie jasniejszym). Kominy przed utozeniem blacharki
nalezy zabezpieczy¢ membrang elastyczng. Blacharke styku dachu 1 komindw, zabezpie-
czy¢ listwa blaszang wcigta w komin. Wcigcie zabezpieczy¢ silikonem. Dach nalezy wy-
posazy¢ w stopnie 1 fawy kominiarskie, ptotki przeciw$niegowe. Dla elementéw dachu
takich jak przewody ,,paneli solarnych”, przewody urzadzen wentylacyjnych, anten, na-
lezy zastosowac¢ systemowe dachowki z otworami przepustowymi z uszczelniaczami.

3. Stolarka budowlana
Istniejacy wylaz kominiarski uchylny, nalezy wymieni¢ na inny otwierany na bok. Wy-

taz powinien mie¢ parametry jak dla pomieszczen ogrzewanych. Wielkos¢ wytazu po-
wtorzyC¢ z rozbiorki.



4. Instalacje

Wszystkie instalacje zwigzane z remontem dachu, nalezy odtworzy¢ na podstawie doku-
mentacji branzowej. Montaz instalacji odgromowej wykona¢ przy uzyciu tgcznikow mo-
cowanych do ceramicznych elementow dachu.

5. Wykonczenie budynku
Zewnatrz

Wszystkie elementy zewnetrzne drewniane dachu, nalezy pomalowa¢ w kolorze ciemne-
go brazu.

6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j

Komunikacja — istniejaca.
Przedsiewzigcie nie zmienia zadnego istniejacego uktadu komunikacyjnego.

7.

Ochrona przeciwpozarowa

strefa pozarowa ZL V - obiekt zamieszkania zbiorowego

obiekt niski

klasa odpornosci pozarowej C

klasa odpornosci ogniowej dachu R 15, przekrycia dachu E 15

caly obiekt wraz z zabudowa poprzez tacznik jest jedng strefg pozarowa, ktorej
max warto$¢ dla budynkow niskich, zgodnie z § 227.1. warunkoéw technicznych,
nie jest przekroczona

w budynku planowo jednocze$nie moze przebywac do 30 oséb uczestnikow w
szkole 1 10 0s6b personelu

kottownia olejowa 1 skiad opatu sg wydzielone pozarowo

dla obiektu jest opracowana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

obiekt wyposazony jest w dwa hydranty wewnetrzne

obiekt jest wyposazony w sprzet p.poz. 1 rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

drogi ewakuacyjne sg oznaczone zgodnie z normg, a ich dtugos$¢ dla ZL V —10,0
mb 1 30,0 mb jest spetniona

zewngtrzna droga pozarowa istnieje, w sgsiedztwie budynku znajdujg si¢ dwa hy-
dranty zewnetrzne

obiekt posiada wlasny ukfad zasilania awaryjnego energig elektryczng z uktadem
automatycznego sprzgzenia z zewngtrznym zasilaniem



— w budynku istniejg drewniane zabiegowe schody, ktére zostaty dopuszczona przez
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej, zgodnie z ekspertyza rzeczo-
znawcy, pod warunkiem zastosowania systemu sygnalizacji pozarowej podiaczo-
nej do Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej. Podlaczenie sygnalizacji istnieje.

Wytyczne wykonawstwa

Wszystkie roboty budowlane, uzyte do robot materiaty, muszg spetnia¢ wymogi dopusz-
czenia do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, dekla-
racje zgodno$ci lub aprobaty.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykona-
nia odbioru robdt budowlano-montazowych”, przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi
Normami i zasadami sztuki budowlane;.



