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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu sa nakfady na wymiane pokrycia dachu z dachéwki betonowej zaktadkowej, na inng dachéwke cera-
miczng zakladkowa, wraz z robotami koniecznymi dla tej wymiany, i innymi robotami potrzebnymi dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Istniejacy obiekt jest budynkiem parterowym, z poddaszem uzytkowym w dachu dwu spadowym naczétkowym, z dwiema lukarnami jed-
nospadowymi. W kalenicy dachu funkcjonujg cztery przewody wentylacyjne i dymowe, gdzie na trzech zainstalowane sa wentylatory. W
jednym przewodzie znajduje sie wkfad stalowy od pieca c.o. na olej opatowy. Powierzchnia dachu jest odgromiona. W powierzchni dachu
znajdujg sie "solary". Budynek posiada dwa wejscia z przeciwlegtych stron.

Teren wokot budynku jest zadbany i uporzadkowany utwardzeniami i zielenig. Budynek jest podstawowa czescig z innym obiektem so-
cjalnym potaczonym tacznikiem. £acznik i inny obiekt nie sg objete zakresem remontu, i nie majg wptywy na zakres remontu.

Zakres robét rozbiorkowych

- rozbiorka instalacji odgromowej dachu,

- rozbidrka przewodow kominowych i wentylatorow,

- rozbiodrka pokrycia dachu i tacenia, okna pofaciowego,

- wymiana wystajgcych murtat, zewnetrznych szczytowych krokwii,

- rozebranie pokrycia z papy w powierzchni wymiany deskowania,

- wymiana deskowania w powierzchniach skrajnych krokwii, i wzdtuz rynien,

- rozbidrka blacharki w cato$ci dachu obiektu,

- wywiezienie i utylizacja, badz dowolne wtasne zagospodarowanie materiatéw rozbiérkowych,

Zakres robdr montazowych

- wymiana ciesielki jak wyzej oraz elementow nieujetych w kosztorysie, a ujawnionych podczas robot,
- malowanie catej ciesielki z wszystkich powierzchni widocznych, a bedacych poza licem $cian pod dachem,
- przybicie papy na powierzchni nowego deskowania, oraz na powierzchni catego dachu,
- montaz tacenia wg potrzeb nowych dachoéwek,
- wymurowanie nowych przewodéw kominowych, wktadu stalowego na dtugosci rozbidérki i nakryw kominow,
- montaz dwu okien pofaciowych i wytazu kominiarskiego,
- wykonanie nowej blacharki dachu,
- pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng zaktadkowa,
(pozycja pokrycia dachu obejmuje dachowki podstawowe, dachéwki podkalenicowe, dachéwki ceramiczne przepustowe instalacji,
dachéwki krawezne lewe i prawe - wiatrownice, gasiory),
- montaz rurowych zestawow przeciwsniegowych,
- zamontowanie i podtgczenie nowych wentylatorow,
- zamontowanie i podtaczenie nowych anten,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu, potgczenie z uziomami, sprawdzenie skutecznosci,
- wykonanie podfogi w pomieszczeniu poddasza,
- wykonanie obicia skoséw poddasza, z wykonaniem budek dla nietoperzy, (budka nietoperzowa jest elementem prostym z materiatu-
drewnianego, o wym. wskazanych w trakcie wykonywania robot).

Wymagania wykonania

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Warunkami technicznymi technologii
dostawcy materiatéw. Uzgodnieniami z inwestorem przed podpisaniem umowy,

Inwestor nie dopuszcza wbudowania materiatéw innych niz umieszczone w kosztorysie. Wszystkie zawarte w kosztorysie materiatéw na-
lezy uznac¢ za obligatoryjne, dla ktérych nalezy dostarczy¢ "deklaracje techniczng", przed montazem w obiekcie, w uzgodnieniu z inspek-
torem nadzoru.

Kororystyke materiatdow wybierze inwestor na etapie zadanym przez wykonawce.

Wykonawca pozostawi plac budowy w stanie zastanym przed rozpoczeciem robét, a okreslonym protokotem przekazania placy budowy.
Wszystkie zgdania uzgodnieniowe wykonawcy przed rozpoczeciem robot, w trakcie robét, powinny by¢ sprecyzowane czasowo w spo-
s6éb nie wymuszajacy przedtuzenia czasu wykonania okreslonego umowa.

Wykonawca udzieli 36-cio miesiecznej gwarancji na szczelno$¢ dachu, oraz maxmalno letniej gwarancji na wszystkie ceramiczne ele-
menty pokrycia dachu ustalanej przez producenta dachowki.

Dokumentacja projektowa jest elememntem uzupetniajgcym pomocniczym.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1|analiza Demontaz folii i zabezpieczenia folii z dachu zest
d.1|wlasna
1 zest 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.1/1140-08 dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
(3.3+5.05+3.2)*2 m 23.100
[(2.3+3.4)*2+3.0]*2 m 28.800
3.6+3.0+3.5 m 10.100
RAZEM 62.000
3/KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stro- szt.
d.1/1138-06 mym na dachéwece, eternicie, goncie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
4/KNR 4-03 |Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do m
d.1/1139-09 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - robo-
z.0.3.1. ty w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
7.7%4 m 30.800
RAZEM 30.800
5/KNR-W 4- |Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej - roboty w budowlach na wys. 4- |szt.
d.1/03 1143-02 |12 m
z.0.3.1. Demontaz anteny satelitarnej
9901-11
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|analiza Demontaz deflektoréw z gtéwek kominéw szt.
d.1|wiasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
d-12i8
17.15+2.20 m 19.350
RAZEM 19.350
8|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
34.50+6.5+17.15 m 58.150
RAZEM 58.150
9|KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki m?2
d.1/0508-03
potac¢ gtéwna
19.76*4.55*2+(19.76+14.85)/2*3.51*2+(5.1*3.51)/2*2 m?2 319.198
(3.25*3.45)+(3.61*3.01)+(3.31*2.29)/2*2 m?2 29.659
minus
-(3.61*3.28)-(3.01*3.24)-(5.03*3.31)-(1.3*0.4*4)-(0.54*0.83) m?2 -40.771
RAZEM 308.086
10|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do |m?2
d.10430-04 24 cm
Obmiar z poz. nr 9
308.086 m?2 308.086
RAZEM 308.086
11/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréow ogniowych,okapow,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadrynnowy
(19.76+9.47+5.61+3.4+3.2)*0.25 m?2 10.360
ogniomurki, kominy
((4%4.15)+(0.4+1.43)*2*2+(0.54+0.92)*2+(0.54+0.52)*2)*0.25 m?2 7.240
kosze
4.67*2*0.25 m?2 2.335
RAZEM 19.935
12|/KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0350-01
(0.4*1.07)*3.5*2+0.92*0.4*3.5+0.52*0.4*3.5 m3 5.012
RAZEM 5.012
13/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m?2
d.1/0430-02 styk
krawedz wystajacych szczytéw
5.5*4*1.0 m?2 22.000
naczotki
3.97*2.66/2*2*0.5 m?2 5.280




Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
krawedz - okap potaci gtéwnych
(19.76+9.47+5.61)*0.2 m?2 6.968
RAZEM 34.248
14/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-04
obmiar poz. nr 13
34.248 m?2 34.248
RAZEM 34.248
15/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 20 km
0108-20
poz.odpowiednio w kolejnosci (1-7), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
0.5+(306.355*0.025)+(306.355*4.16*0.04*0.06)+(19.935*0.06)+5.012+ m3 18.796
(34.248*0.03)+(34.248*0.01)
RAZEM 18.796
2|Roboty montazowe
16/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.2/0412-04
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
17/KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte zewnetrzne m
d.2/0412-02
krokwie szczytowe
4.91*4 m 19.640
RAZEM 19.640
18/KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2/0412-05 Przez analogie
WZMOCNIENIE PLATWI drewnem klejonym o wym 7x30 cm
2*10.10 m 20.200
RAZEM 20.200
19/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie szt
d.2|0413-01 Przez analogie
MONTAZ WIESZAKA | PRZEKLADKI o wymiarach wieszaka 12x12x1,01,
przektadki 0,12x0,12x0,82
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - jetki zewnetrzne m
d.2/0412-02
jetki naczotkow
4.52*2 m 9.040
RAZEM 9.040
21|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.2|0412-02
krokwie krawezne facjat
3.70*4 m 14.800
RAZEM 14.800
22|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.2(0410-01
Obmiar z poz. nr 14
34.248 m?2 34.248
RAZEM 34.248
23|KNR 4-01 |Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w |m2
d.2|0514-01 naktadke - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
z.sz.2.4.
9910-01
krawedz wystajgcych szczytow
5.5%4*1.0 m?2 22.000
krawedz - okap potaci gtéwnych
(19.7649.47+5.61)*0.2 m?2 6.968
RAZEM 28.968
24 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie |m2
d.2/0501-01 ponad 27 %.
z.sz.5.1.
9908
obmiar nr9
308.086 m?2 308.086
-0.78*1.4*2 m?2 -2.184
RAZEM 305.902
25|NNRNKB  |(z.VI) Okna dachowe kpl.
d.2|202 1027-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|NNRNKB  |(z.VI) Wytaz dachowy. kpl.
d.2|202 1027-01 |wytaz kominiarski z kotnierzem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.2(0122-01
(0.4*1.07)*2.0*2+0.92*0.4*2.0+0.52*0.4*2.0 m3 2.864
RAZEM 2.864
28/KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych petnych 1/ m3
d.2(0122-01 2x1/2ceg.
(0.4*1.07)*1.5*2+0.92*0.4*1.5+0.52*0.4*1.5 m3 2.148
RAZEM 2.148
29|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.2/0711-02 cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
(0.4+1.07)*2.0*2+(0.92+0.4)*2.0+(0.52+0.4)*2.0*2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
30|KNR 2-02 [Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona m2
d.2|/0923-02
(0.4+1.07)*2*1.5*2+(0.9+0.43)*2*1.5+(0.54+0.52)*2*1.5 m?2 15.990
RAZEM 15.990
31|KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7cm m?2
d.2/0219-05
0.54*1.21*2+1.04*0.57+0.68*0.66 m?2 2.348
RAZEM 2.348
32|KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy m?2
d.2/0410-04 nasyc.
Obmiar z poz. nr 24
305.902 m?2 305.902
RAZEM 305.902
33|KNR 2-02 |Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|0409-06
(5.10*4+3.96*2)*0.025*0.15 m3 0.106
RAZEM 0.106
34|KNR 2-02 |Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m
d.2/0409-03 Laty kalenicowe
analiza
15.80+(3.32*4) m 29.080
RAZEM 29.080
35|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 m?2
d.2|202 0541-01|cm
krawedz potaci gtéwnych - pas okapowy
(19.76+9.47+5.61)*0.2 m?2 6.968
krawedz facjat - pas okapowy
(3.4+3.2)*2*0.2 m?2 2.640
krawedz naczétkéw - pas okapowy
3.96*2*0.2 m?2 1.584
wiatrownice
(5.1+3.6)*4*0.25 m?2 8.700
RAZEM 19.892
36|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m2
d.2/202 0541-02|25 cm
kosze
4.67*2*0.33 m?2 3.082
opierzenia muréw i kominow
(2.80+3.1+(4.20%4))*0.33 m?2 7.491
((0.4+1.43)*2*0.33+(0.54+0.92)*2*0.33+(0.54+0.52)*2)*0.33 m?2 1.416
RAZEM 11.989
37|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy powlekane;j m
d.2|0508-04
34.50 m 34.500
RAZEM 34.500
38|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy powlekane;j m
d.2|0508-03
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
39|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r.10cm - z blachy powlekane;j m
d.2|0508-02
11.04 m 11.040
RAZEM 11.040
40|/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powlekane;j m
d.2/0510-03
17.15 m 17.150
RAZEM 17.150
41/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.8cm - z blachy powlekanej m
d.2|0510-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
42|/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwka zaktadkowa ceram. m?2
d.2/0504-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
obmiar nr 32
305.92 m?2 305.920
RAZEM 305.920
43|analiza Naprawa miejsc w elewacji po wymianie korncéwek murtat m?2
d.2|wlasna - uregulowanie krawedzi ubytkéw w strukturze i ociepleniu,
- wypetnienie ubytkow ociepleniem, siatka, klejem i struktura.
Prace nalezy wykona¢ z najwyzsza starannoscig w potaczeniu powieszchni
istniejacej i nowej, z wykonaniem prob.
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
44|analiza Demontaz i staranny montaz wszystkich tablic informacyjnych, punktéw inf-  |kpl.
d.2|wlasna rastruktury elektrycznej w powierzchni elewac;ji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|Roboty instalacji odgromowej i elektryczne zewnetrzne
45/KNR-W 5- |Montaz wspornikdéw naciggowych z jedng ztaczkg przelotowa naprez.na kon- [szt.
d.3|08 0601-03 |strukcji na Sruby - roboty w budowli o wysoko$ci 4-12 m
z.0.9901-5
dach
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
46/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.3/0601-01 wspornikach obsadzanych
85 m 85.000
RAZEM 85.000
47/KNR-W 5- |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na Scia- |szt.
d.3|08 0601-01 |nie z cegly
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/ KNR 5-08 |Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o sr.do 10mm na uprzednio |m
d.3/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
49/KNR 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.3/0619-01 mowe;j
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.3|1205-01
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.3|1205-04
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego  |szt.
d.3/0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 5-08 |Podtgczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 3-zytowe Cu do 16 mm2 |szt.
d.3/0815-17 z.0.|Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m.
3.1. 9901
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR 5-06 |Montaz i ustawienie metalowych masztéw anteny radiowej maszt.
d.3/0901-01 +
analiza
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 5-06 |Montaz i ustawienie anteny satelitarnej maszt.
d.3/0903-03 +
analiza
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane w ka- |m
d.3/0203-06 naty zamkniete
10 m 10.000
RAZEM 10.000
57/KNNR 4 Demontaz i ponowny montaz solaréw na dachu kpl.
d.3/0432-03 wy-
cena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 /malowanie elementéw zewnetrznych okapu dachu
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58 KNR-W 2- |Malowanie podbitki dachu dwukrotne m2
d.4|02 1036-09
Malowanie zewnetrznych elementéw okapu dachu
(19.76+9.47+5.61+3.7+3.7)*(0.67+0.16) m?2 35.059
(5.0+4.0+5.0)*0.5*2 m?2 14.000
(0.12*2)*0.67*37 m?2 5.950
RAZEM 55.009
5/elementy wewnetrzne
59|KNR 2-02 |Podtoga z ptyt m2
d.5(1110-01
Podtoga z ptyt gr 22 mm
(3.82*8.62)+(3.82*0.4)+(4.11*10.14)-(3.82*0.4)-0.38-0.21-0.65-0.45-0.47 m?2 72.444
RAZEM 72.444
60(KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.5(2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
Sciany skos$ne i $cianka kolankowa
(0.12+2.6)*2*8.62+(0.61+2.61)*2*10.14 m?2 112.194
RAZEM 112.194
6|Rusztowania
61 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6
62|KNR 0-33 |Malowanie elewac;ji m?2
d.6/0128-01
19.76*3.52*2+10.27*3.52*2+10.27%4.86/2*2 m?2 261.323
RAZEM 261.323
63|KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.6/0925-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
64 KNR 0-25 |Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.6(0101-01
261.323 m?2 261.323
RAZEM 261.323
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