Ekspertyza
OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy dla remontu budynku ,,Zielonej Szkoty” w miejscowosci Schodno, gm.
Dziemiany, na dzialce nr 33.

LOKALIZACJA: Schodno, gm. Dziemiany
dziatka nr 33.

INWESTOR: Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych w Stupsku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Pomorskiego Parku Krajobrazowego w Stupsku
- Inwentaryzacja istniejagcego budynku mieszkalnego

- Mapa do celéw informacyjnych

- Ustalenia z inwestorem.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek na etapie wykonywania inwentaryzacji jest obiektem szkolnym, o
charakterze szkolno przyrodniczym.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, o prostym uktadzie konstrukcyjnym.
Sciany z cegly z dociepleniem styropianem. Dach drewniany pltatwiowo jetkowy, dwu
spadowy naczétkowy, z dwiema lukarnami. Kat pochylenia 43°, 95 % spadku. Centralna

wewnetrzna klatka schodowa, komunikacja na zewnatrz z poziomu parteru w trzech
kierunkach.

Trzy kondygnacje,
— czeSciowo podpiwniczony, 1 dwie kondygnacje nadziemne. Druga kondygnacja w
dwu spadowym dachu
Powierzchnia zabudowy istniejgca 208,95 m2
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 272,24 m?2
Kubatura budynku istniejaca 1466,41 m3
Wysokos$¢ max budynku istniejgca 9,70 m
Wymiary zewnetrzne budynku 10,27 x 18,76 m



3. EKSPERYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

W trakcie wykonywania inwentaryzacji obiektu dokonano oceny stanu technicznego
obiektu.

Ocena polegata na, wykonaniu niezbg¢dnych pomiaréw wszystkich elementow budynku,
badaniach makroskopowych poszczegolnych elementéw budynku, na wykonaniu
podstawowych wyliczen statycznych poszczegolnych elementéw budynku.

- pokrycie dachu stanowi dachowka cementowa
Stan techniczny — niedostateczny.

- konstrukcja dachu — drewniana. Stan techniczny bardzo dobry, jak ponozsza
analiza konstrukcyjna

- konstrukcja stropu zelbetowego. Stan techniczny bardzo dobry.

- $ciany zewngtrzne - §ciany bez widocznych zarysowan. Stan dobry. Powierzchnia
wyprawiona bez struktury.

- instalacje obiektu — wod-kan, elektryczna, stan bardzo dobry.

- stolarka budowlana. Okna drewniane. nowe. Stolarka drzwiowa drewniana nowa.

OBLICZENIA STATYCZNE
KONSTRUKCJA DACHU

Zebranie obcigzen

OBCIAZENIE $NIEGIEM (wg PN-80/B-02010/Az 1:2006)

Budynek z dachem dwuspadowym

kat pochylenia dachu ai= 434 [9]

Strefa $niegowa i

Obcigzenie charakterystyczne dachu Sk

Sk=Qk x C1=} 0,5312 ]J[kN/m2]
Sk=Qk x C2=} 0,7968 ]J[kN/m2]

Qk= 1,2
wspodtczynnik obc. yi= 1,5
Cl= 044
C2= 0,7



OBCIAZENIE WIATREM (wg. PN-77/B-02011:1977/Az1)

Strefa wiatrowa: I
Rodzaj terenu: B
wysokos¢ budynku hl=" 9,7 [m]
dtugos¢ L= 1876 [m]
szeroko$¢ B=| 10,26 [m]
wart. Char. cisnienia qx= 0,3 [kN/m2]
wspotczynnik obc. yi: 1,5
wspotczynnik ekspozycji Ce= 0,744
wsp. dziatania porywodw wiatru B= 1,8

obc. charakterystyczne pk =gx*Ce*C* [kN/m2]

obc. obliczeniowe p = pk x ¢f [kN/m2]
Dach dwuspadowy:
H/L= 0,517058 <= 2
kat pochylenia dachu o= 434 [9]
Strona nawietrzna
wariant |
Cz1= 0,451
wariant Il
Cz2= 0 dla tego spadku nie ma
Strona zawietrzna
Cz3= -0,4
pkl= 0,181194 [kN/m2]
pk2= 0 [kN/m2]
pk3= -0,160704 [kN/m?2]

KONSTRUKCJA DACHU NAD JETKAMI



OBCIAZENIA STALE

grubos¢ ciezar ch. |ciezar ch. jwsp. bezgwar. Obl

Zebranie obcigzen na strop |[m] [KN/mA3] I[kN/mA2] [-] [kN/mA2]
Dachéwka zaktadkowa TYP S 0,025 18 0,45 1,2 0,54
taty 40x60 0,0072 55| 0,0396 1,3] 0,05148
Kontrtaty 30x50 0,003 55| 0,0165 1,3] 0,02145
Papa x1 0,003 11 0,033 1,2] 0,0396
Deskowanie petne 0,025 5,5 0,1375 1,3] 0,17875
Kon. Nosna 150x160 0,024 5,5 0,132 1,1] 10,1452
Wetna 0,15 1,2 0,18 1,2 0,216
Folia PCV 0,002 18 0,036 1,2] 0,0432
suma= 1,23568

KONSTRUKCJA DACHU POD JETKAMI

OBCIAZENIA STALE
grubos¢ ciezar ch. |ciezar ch. jwsp. bezgwar. Obl

Zebranie obcigzen na strop |[m] [KN/mA3] I[kN/mA2] [-] [kN/mA2]
Dachéwka zaktadkowa TYP S 0,025 18 0,45 1,2 0,54
taty 40x60 0,0072 55| 0,0396 1,3] 0,05148
Kontrtaty 30x50 0,003 55| 0,0165 1,3] 0,02145
Papa x1 0,003 11 0,033 1,2] 0,0396
Deskowanie petne 0,025 5,5 0,1375 1,3] 0,17875
Kon. Nosna 150x160 0,024 5,5 0,132 1,1] 10,1452
Wetna 0,15 1,2 0,18 1,2 0,216
taty 0,0064 55| 0,0352 1,3] 0,04576
Folia PCV 0,002 18 0,036 1,2] 0,0432
Ptyta f_gk 0,025 12 0,3 1,2 0,36
suma= 1,64144

kN/mn2

kN/m"2



KONSTRUKCIJA JETEK

Model konstrukcii

Pasmo zebrania obcigzen 1m

OBCIAZENIA STALE
grubos¢ ciezar ch. |ciezar ch. jwsp. bezgwar. Obl
Zebranie obcigzen na strop |[m] [KN/mA3] I[kN/mA2] [-] [kN/mA2]
Ptyta OSB gr 22mm 0,022 5,5 0,121 1,3] 0,1573
Kon. Nosna 2x80x180 0,024 5,5 0,132 1,1 0,1452
Wetna 0,18 1,2 0,216 1,2 0,2592
taty 0,0064 55| 0,0352 1,3] 0,04576
Folia PCV 0,002 18 0,036 1,2] 0,0432
Ptyta f_gk 0,012 12 0,144 1,2 0,1728
suma= 0,82346
OBCIAZENIA ZMIENNE
war. ch. wsp. bezpjwar. Obl
Zebranie obcigzen na dach [kN/mA2] [-] [kN/mA2]
Obcigzenie sSniegiem 1 0,53 1,5 0,7968
Obcigzenie Sniegiem 2 0,80 1,5 1,1952
Obcigzenie wiatrem 1 0,18119376 1,5] 0,271791
Obcigzenie wiatrem 2 0 1,5 0
Obcigzenie wiatrem 3 -0,160704 1,5] -0,24106]
OBCIAZENIA ZMIENNE
war. ch. Jwsp. bezgwar. Obl
Zebranie obcigzen na strop |[kN/m”2] [-] [kN/mA2]
Obcigzenie 0,5 1,4 0,7

kN/m"2



Dodatkowo dach zaleca si¢ usztywni¢ ptyta od spodu krokwi.
Obciazenia

Obcigzenia state + ciezar wlasny
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Wymiarowanie elementow

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

PRET: 5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=3.41m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+(3+5)*1.50+2*1.22+10*1.40
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C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 15x16

ht=16.0 cm Ay=116.13 cm2 Az=123.87 cm2 Ax=240.00 cm2
bf=15.0 cm Iy=5120.00 cm4 1z=4500.00 cm4 Ix=8081.88 cm4
Wely=640.00 cm3 Welz=600.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-3.38kN My =-2.08 kN*m  Vz=-3.61 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.14 MPa Sig m,y,d = 3.24 MPaTau z,d = -0.23 MPa

WYTRZYMALOSCI
1,0,d=6.46 MPa fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.85MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod=0.60 kht=1.00  khy=1.00

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/ft,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.14/6.46 + 3.24/11.08 = 0.31 <1.00 [4.1.6]

Tau z,d/f v,d = 0.23/1.85=0.12<1.00 [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

11



OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 3 Belka drewniana_3 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x-0.50 L -
221'm

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+(3+5)*1.50+2*1.22+10*1.40

MATERIAL
C24

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x8x18

ht=18.0 cm Ay=240.00 cm2 Az=240.00 cm2 Ax=288.00 cm2
bf=8.0 cm Iy=7776.00 cm4 1z=19968.00 cm4 1x=4425.97 cm4
d=8.0 cm Wely=864.00 cm3 Welz=1664.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-1.68 kN My =3.61 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.06 MPa Sig m,y,d =4.18 MPa

WYTRZYMALOSCI
£t,0,d=7.33MPa  fm,y,d=11.08 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod =0.60 kht=1.13 khy = 1.00

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

12



X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ,0,d/f,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.06/7.33 + 4.18/11.08 = 0.39 <1.00 [4.1.6]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=g

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =2.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: cw

ufin,z=1.1 cm < u fin,max,z = 1/200.00=2.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10
u fin,yz = 1.1 cm < u fin,max,yz = 1/200.00 =2.2cm  Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Model obliczeniowy cze$ci z obnizonymi jetkami
Pasmo zebrania obcigzenia 1m

13



Wymiarowanie elementu

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 47 Belka drewniana 47 PUNKT: 1| WSPOLRZEDNA: x=0.50L=
2.78 m

OBCIAZENIA:

14



Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+(3+5)*1.50+2*1.22+10*1.40

C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 12x16

ht=16.0 cm Ay=82.29 cm2 Az=109.71 cm2 Ax=192.00 cm2
bf=12.0 cm [y=4096.00 cm4 [z=2304.00 cm4 [x=4989.41 cm4
Wely=512.00 cm3 Welz=384.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-2.73kN My = 5.38 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.14 MPa Sig m,y,d = 10.51 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d=6.76 MPa  fm,y,d=11.08 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod=0.60 kht=1.05  khy=1.00

ooy | 4
=i PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
ld =5.88 m Lam rel,m = 0.35 k crit =1.00

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig £,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.14/6.76 + 10.51/11.08 = 0.97 <1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 10.51/(1.00%11.08) = 0.95 < 1.00 [4.2.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

15



=g

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: cw

u fin,z=4.7 cm > u fin,max,z = 1./200.00 = 2.8 cm Nie zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10
u fin,yz =4.7 cm > u fin,max,yz = [/200.00 =2.8 cm  Nie zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
Nalezy wzmocni€ istniejgcg jetke - zastosowano dodatkowe kleszcze 2x8x18

Model obliczeniowy wzmocnionego dachu

Dach nalezy wzmocni¢ przez dotozenie nakladek bocznych do ptatwi oraz dotozenie wzmocnien w postaci
stupkow 12x15cm C24 lub innych miedzy jetka a krokwia — zaleca si¢ rOwniez wzmocnienia zamocowac
do platwi.

Dodatkowo dach zaleca si¢ usztywni¢ ptyta od spodu krokwi.

Obciazenia

Obcigzenia stale, cigzar wlasny obcigzenia state

16
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Rezultaty

Reakcje podporowe., wykres momentdw sit tngcych, normalnych, przemieszczenia
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Wymiarowanie elementow

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 47 Belka drewniana_47 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.11L-
0.60 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+(3+5)*1.50+2*1.22+10*1.40

MATERIAL
C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 12x16

ht=16.0 cm Ay=82.29 cm2 Az=109.71 cm2 Ax=192.00 cm2
bf=12.0 cm Iy=4096.00 cm4 1z=2304.00 cm4 1x=4989.41 cm4
Wely=512.00 cm3 Welz=384.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-3.48kN My =-222kN*m  Vz=3.06 kN

20



NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.18 MPa Sig m,y,d = 4.34 MPaTau z,d = 0.24 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d=6.76 MPa  fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.85MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod=0.60 kht=1.05  khy=1.00

ooy | 4
—| 8| pPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
ld =5.88 m Lam rel,m = 0.35 k crit =1.00

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig £,0,d/f,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.18/6.76 + 4.34/11.08 = 0.42 <1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 4.34/(1.00%11.08) = 0.39 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.24/1.85=0.13 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=g

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: cw

u fin,z=0.4 cm < u fin,max,z = 1/200.00 = 2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10
u fin,yz = 0.4 cm < u fin,max,yz = [/200.00 =2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10

F Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

21



GRUPA:

PRET: 49 Belka drewniana 49 PUNKT: | WSPOLRZEDNA:

0.00 m

x=0.00L =

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+(3+5)*1.50+2*1.22+10*1.40

MATERIAL
C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 15x16

ht=16.0 cm Ay=116.13 cm2 Az=123.87 cm2 Ax=240.00 cm2
bf=15.0 cm Iy=5120.00 cm4 1z=4500.00 cm4 Ix=8081.88 cm4
Wely=640.00 cm3 Welz=600.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-0.22kN My =-1.73 kN*m  Vz=342kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.01 MPa Sig m,y,d = 2.71 MPaTau z,d = 0.21 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d=6.46 MPa fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.85MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod=0.60 kht=1.00  khy=1.00

ooy | 4
—| 8| pPARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=295m Lam rel,m = 0.20 k crit =1.00

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

22



FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig £,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.01/6.46 + 2.71/11.08 = 0.25 <1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 2.71/(1.00%11.08) = 0.24 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.21/1.85=0.12 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=g

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: cw

u fin,z=0.1 cm < u fin,max,z =1/200.00=1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10
u fin,yz = 0.1 cm < u fin,max,yz =1/200.00=1.3cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
Model obliczeniowy platwi

) 56 1646 » o DB  15x45., .
% el ’Z, [ e < vlll
y . %' : ¥
3 - A
< o EN
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Model obliczeniowy zaktada zablokowanie skrajnych stupo6w drewnianych na przesuw - stupy
zlokalizowane przy $cianach no$nych budynku, w przypadku zastania innej sytuacji podczas
wykonywania prac nalezy wykona¢ nowe obliczenia.

Nalezy wzmocni¢ ptatew z uwagi na przekroczong no$nos¢.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 56 Belka drewniana 56 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x-0.17L-

0.80 m
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OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 1*1.10+(3+5)*1.50+2*1.22+10*1.40

MATERIAL
C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 16X16

ht=16.0 cm Ay=128.00 cm2 Az=128.00 cm2 Ax=256.00 cm2
bf=16.0 cm [y=5461.33 cm4 [z=5461.33 cm4 [x=9213.25 cm4
Wely=682.67 cm3 Welz=682.67 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-33.69 kN My =-12.81 kN*m Vz=-22.74 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-1.32 MPa Sig m,y,d = 18.76 MPa Tau z,d =-1.33 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d=6.46 MPa  fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.85MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70  kmod=0.60 kht=1.00  khy=1.00

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig £,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.32/6.46 + 18.76/11.08 = 1.90 > 1.00 [4.1.6]

Tau z,d/f v,d = 1.33/1.85=0.72 <1.00 [4.1.8.1(1)]
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=g

Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =2.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: cw

ufin,z=1.4cm < u fin,max,z=1/200.00=2.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10
u fin,yz = 1.4 cm < u fin,max,yz = 1/200.00 =2.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1*5 + 1(1+0.6)*10

Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!!
Propozycja wzmocnienia platwi model obliczeniowy
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Planuje sie wzmocni€ istniejaca platew przez dotozenie naktadki bocznej o wymiarach 7x33cm z drewna
klasy C24 Iub od dotu naktadki 7x16cm, lub zamienne elementu stalowego.

Zamiast naktadki 7x33 z drewna C24 mozna zastosowac nakladke z drewna klejonego o wymiarach
6,9x30cm.

Wzmocnienia nalezy wykona¢ po zdjeciu istniejgcego pokrycia - odcigzenie dachu.
Naktadki nalezy zespoli¢ z istniejacg konstrukcja przez zastosowanie $rub $rednicy 16mm.

Zaleca si¢ sprawdzi¢ podczas prac sposob podparcia istniejgcych stupow.

W wyniku przeprowadzonych badan poszczegolnych elementow budynku,
po przeprowadzeniu remontu przeniosq naprezenia od obciazen, a
konstrukcja gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania.
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